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Before the first use
Avant la premiére utilisation

Lighting performance - burn time

Performances d’éclairage - autonomie ™ ANSI/PLATOFL1 —

[}
M B @ RESERVE

MAXBURNTIME 250im 70m 10h -‘

STANDARD 550/m 100m 5h 2h*

MAX POWER 1500Im 200m 2h J

MAXBURNTIME 10im 10m 80h —‘

STANDARD 250Im 70m 5h 2np*

MAX POWER 900im 140m 2h J
STANDARD
LIGHTING

FIXE 2m 2,6m 78h

CLIGNOTANT  Visible a 150 m pendant 400 h

*Reserve 10 Im mini
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Mounting the battery / Installer la batterie Lantern / Lanterne

Charge the battery completely
Charger complétement la batterie — Storage / Rangement
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USB 5V CE/UL

Energy gauge / Jauge d’énergie

Switching on / off
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Before using this headlamp, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.

- Understand and accept the risks involved.

- Become acquainted with its capabilities and usage restrictions. Lamp not
recommended for children under 3 years old. Children under 12 years old using this
headlamp must do so under responsible adult supervision.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.

Nomenclature

(1) Lamp switch, (1 bis) Battery switch, (2) Light sensor, (3) White LEDs, (4)
Reflective headband, (5) R1 rechargeable battery, (6) USB port for charging the
rechargeable battery, (7) Type A/C USB cable, (8) Energy gauge, (9) Red lighting,
(10) Top strap, (11) Storage pouch.

REACTIVE LIGHTING® Technology
With its REACTIVE LIGHTING® technology, a sensor analyzes the ambient light and
automatically adjusts brightness to user requirements.

Lamp operation

Turning on & off, selecting

- The lamp has two modes (REACTIVE LIGHTING® and CONSTANT LIGHTING)
and three brightness levels per mode (MAX BURN TIME, STANDARD and MAX
POWER).

- When you turn on the lamp, it always lights up with REACTIVE LIGHTING®
technology.

- When switching from one mode to another, it stays at the same brightness level.

- With REACTIVE LIGHTING® technology, when the sensor detects an area with
sufficient light, your lamp will blink dimly for two minutes, then automatically turn off
to conserve rechargeable battery life.

- The lamp’s burn time in REACTIVE LIGHTING® mode varies depending on usage.
- For high-speed activities (cycling, skiing...), we recommend using the lamp

in CONSTANT LIGHTING mode (there is a risk of it turning off in REACTIVE
LIGHTING® mode).

- REACTIVE LIGHTING® mode: the lamp’s brightness can vary greatly, depending
on the environment and the activity. Be sure to adapt your lighting (mode and
brightness) to your activity.

- The energy gauge lights when the lamp is turned on or off. One short press of the
battery switch lights the energy gauge.

- Reserve lighting: the lamp blinks when it switches to reserve lighting, and 5
minutes beforehand. When the lamp switches to reserve lighting, it provides enough
light to walk by, but not enough for a dynamic activity (such as running, mountain
biking, skiing...).

Lighting performance
The burn time values for REACTIVE LIGHTING® and CONSTANT LIGHTING are
measured with the rear red strobe turned on.

Charging the R1 rechargeable battery

The lamp comes with a Petzl Li-lon rechargeable battery. Capacity: 3200 mAh.
Charge it completely before first use.

Use only a Petzl R1 rechargeable battery.

In general, Li-lon rechargeable batteries lose 10 % of their capacity each year. After
300 charge/discharge cycles, they still have about 70 % of their initial capacity.
WARNING

Charge only with a USB Type C cable.

The charger’s output voltage must not exceed 5 V. Use only a Class Il electrical, CE/
UL approved charger (double insulation against hazardous voltages). Do not leave
the battery unattended while charging. Your rechargeable battery’s connectors must
be dry when charging.

Charging time

Charging time is 3 hours and 30 minutes with the USB charger or a computer.
Note: if several USB devices are connected to your computer, the charging time
can increase.

During charging, the 5 LEDs on the energy gauge will blink. The blink speed varies
depending on the charging speed.

When charging is complete, the LEDs are lit a steady green.

Replacing the rechargeable battery

Use a Petzl R1 rechargeable battery. Using another external power source is
possible on rare occasions, mainly in an emergency situation.

In this case, full functionality of the lamp is not guaranteed (reduced performance,
no REACTIVE LIGHTING®...). Use only equipment that meets USB standards.
Using the R1 rechargeable battery as a backup battery

If necessary, you can use the R1 rechargeable battery to recharge your phone,
watch...

To start charging, do one short press on the battery switch. Note: charging time
may vary depending on the connected device.

In accordance with current electromagnetic compatibility regulations, the battery
may be subjected to power surges when it is connected to the power grid for
recharging. So it is necessary to use a charger with surge protection (IEC 61000-4-
5 standard or CE marking).

Using the lamp in light fixture mode

The headlamp can be used as a light fixture directly connected to the power

grid. For this, it is essential that the wall charger, as well as all USB connection
accessories are certified according to the electromagnetic compatibility standards
IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 and IEC 61000-4-6. The Petzl charger is suitable for
this type of application.

General information on Petzl lamps

The EU declaration of conformity is available at Petzl.com.

A.F g battery pi i

WARNING - DANGER: risk of explosion and burns.

WARNING: incorrect use can damage the rechargeable battery.

- Do not submerge the rechargeable battery in water.

- Do not dispose of a rechargeable battery in fire.

- Do not expose the battery to high temperatures. Follow the recommended usage
and storage temperatures.

- Do not destroy the rechargeable battery; it can explode or release toxic materials.
- If your rechargeable battery is damaged, do not dismantle it or change its
structure. Dispose of your rechargeable battery in accordance with current local
regulations.

- If the battery leaks electrolyte, avoid any contact with this caustic and dangerous
liquid; see a doctor if any contact occurs. Change out the battery and dispose of
the defective battery in accordance with current local regulations.

B. Lamp precautions

WARNING: a headband can pose a strangulation risk. Certain small parts pose a
choking risk.

Eye safety

The lamp is classified in risk group 2 (moderate risk) according to the IEC 62471
standard.

- Do not stare directly at the lamp when lit.

- The optical radiation emitted by the lamp can be dangerous. Avoid aiming the
lamp’s beam into another person’s eyes. Beware of the risk of blinding others in
your environment, particularly in areas subject to traffic regulations.

- Risk of retinal damage from the emission of blue light, particularly in children.
Electromagnetic compatibility

Meets regulations concerning electromagnetic compatibility. WARNING: this
does not guarantee that interference will not occur. If you notice electromagnetic
interference between your lamp and electrical devices, turn off the lamp or keep
it away from sensitive electronic devices (e.g. avalanche beacons, flight controls,
communications equipment, medical devices...).

ErP directive

Complies with energy-related products directive (ErP) 2009/125/EC.
- Instantaneous full brightness - Color temperature: 6000-7000 K - Narrow beam
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nominal angle: 15° / flood: 36° - Number of switching cycles before failure: 13,000
minimum.

C. Cleaning, drying

If used in a damp environment, remove the battery from the lamp and allow it to air-
dry. In case of contact with seawater, rinse the lamp in fresh water and dry it

D. Storage, transport

For long-term storage, charge the rechargeable battery (repeat every six months)
and disconnect the battery from the lamp. Avoid allowing your rechargeable battery
to discharge completely. Be sure to store the battery in a dry place. The ideal
storage temperature is between 20 and 25° C. After 12 months in these conditions
without use, the rechargeable battery will be discharged.

For carrying your lamp when not in use, we recommend that the battery be
disconnected from the lamp to prevent it accidentally turning on.

E. Protecting the environment

Dispose of your lamp only in accordance with current local regulations.

F. Modifications/repairs

Prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts.

The lamp’s light source is not replaceable. When the light source reaches the end of
its life, the lamp must be retired.

The lamp’s flexible exterior cable can not be replaced: if the cable is damaged, the
lamp must be retired.

G. Questions/contact

The Petzl guarantee

This lamp is guaranteed for 3 years against any defects in materials or manufacture
(except the rechargeable battery, which is guaranteed for 2 years or 300 cycles).
Exclusions from the guarantee: more than 300 charge/discharge cycles, normal
wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor
maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect
usage.

Petzl is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any
other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Avant d'utiliser cette lampe, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

- Comprendre et accepter les risques induits.

- Vous familiariser avec votre produit, apprendre a connaitre ses performances

et ses restrictions d'usage. Lampe déconseillée aux enfants de moins de 3 ans.
L'utilisation de cette lampe frontale par un enfant de moins de 12 ans doit se faire
sous la surveillance d’un adulte responsable.

Le non-respect d’un seul de ces avertissements peut étre la cause de
blessures graves ou mortelles.

Nomenclature

(1) Bouton de la lampe, (1 bis) Bouton de la batterie, (2) Capteur de luminosité,

(3) Leds blanches, (4) Bandeau réfléchissant, (5) Batterie rechargeable R1, (6)
Connecteur USB pour charge de la batterie rechargeable, (7) Cable USB type A/C,
(8) Jauge d'énergie, (9) Eclairage rouge, (10) Bandeau supérieur, (11) Pochette de
rangement.

Technologie REACTIVE LIGHTING®

Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING®, un capteur évalue la luminosité
ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins de
I'utilisateur.

Fonctionnement de votre lampe

Allumer, éteindre, sélectionner

- Votre lampe dispose de deux modes (REACTIVE LIGHTING® et CONSTANT
LIGHTING) et de trois niveaux d’éclairage par mode (MAX BURN TIME, STANDARD
et MAX POWER).

- Lorsque vous allumez votre lampe, elle s’allume systématiquement avec la
technologie REACTIVE LIGHTING®.

- Lors du passage d’un mode a 'autre, vous restez sur le méme niveau d'éclairage.
- Avec la technologie REACTIVE LIGHTING®, lorsque le capteur de la lampe
détecte un milieu suffisamment éclairé, votre lampe émet un clignotement faible
pendant deux minutes, puis s'éteint automatiquement pour préserver I'autonomie
de la batterie rechargeable.

- L'autonomie de la lampe en mode REACTIVE LIGHTING® varie en fonction de
son utilisation.

- Pour les activités ou vous prenez de la vitesse (vélo, ski...), nous vous conseillons
d’utiliser votre lampe avec la technologie CONSTANT LIGHTING (risque d'extinction
avec la technologie REACTIVE LIGHTING®).

- Mode REACTIVE LIGHTING® : en fonction de I'environnement et des activités
pratiquées, votre lampe peut présenter de fortes variations d’intensité. Veillez &
adapter votre éclairage (mode et puissance) a votre activité.

- La jauge d’énergie fonctionne a I'allumage et a I'extinction de votre lampe. Un
appui court sur le bouton de la batterie allume la jauge d'énergie.

- Passage en réserve d'éclairage : clignotement de la lampe 5 minutes avant et

au passage en réserve. Quand votre lampe passe en réserve, vous disposez d’'un
éclairage réduit qui vous permet de marcher, mais est insuffisant pour pratiquer une
activité dynamique (telle que course a pied, VTT, ski...).

Performances d’éclairage
Les valeurs d'autonomie en REACTIVE LIGHTING® et CONSTANT LIGHTING sont
mesurées avec le rouge arriére clignotant allumé.

Batterie rechargeable R1 - charge

La lampe est dotée d’'une batterie rechargeable Li-lon Petzl. Capacité : 3200 mAh.
F ! = avant la pi utilisation.

Utilisez uniquement une batterie rechargeable R1 Petzl.

De maniere générale, les batteries rechargeables Li-lon perdent 10 % de leur
capacité par an. Au bout de 300 cycles de charge/décharge, elles ont encore
environ 70 % de leur capacité initiale.

Attention

Rechargez uniquement par un cable USB type C.

La tension délivrée par le chargeur ne doit pas dépasser 5 V. Utilisez uniquement
un chargeur homologué CE/UL de classe Il électrique (double isolation contre les
tensions dangereuses). Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant la
charge. Les connecteurs de votre batterie rechargeable doivent étre secs lors de
la charge.

Temps de charge

Le temps de charge est de 3 heures et 30 minutes sur chargeur USB et ordinateur.
Attention, la connexion simultanée de plusieurs périphériques USB sur votre
ordinateur peut allonger le temps de charge

Pendant la charge, les 5 leds de la jauge d’énergie clignotent. La vitesse de
clignotement varie en fonction de la vitesse de chargement.

Alafindela charge, les leds sont allumées en vert fixe.

Remplacement de la batterie rechargeable

Utilisez une batterie rechargeable R1 Petzl. L'utilisation d’une autre source
d’alimentation externe est possible pour des usages trés ponctuels, en cas de
secours notamment.

Dans ce cas, toutes les fonctionnalités de la lampe ne sont pas assurées
(performances limitées, pas de REACTIVE LIGHTING®...). Utilisez uniquement des
équipements conformes aux normes USB.

Utilisation de la batterie rechargeable R1 en batterie de secours

En cas d'imprévu, vous avez la possibilité d'utiliser la batterie rechargeable R1 pour
recharger votre téléphone, votre montre...

Pour lancer la charge, effectuez un appui court sur le bouton de la batterie.
Attention, le temps de charge peut varier selon I'appareil connecté.
Conformément a la réglementation de compatibilité électromagnétique en vigueur,
la batterie peut étre soumise aux surtensions lorsqu’elle est branchée au réseau

électrique pour étre rechargée. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un chargeur
protégé contre les surtensions (norme IEC 61000-4-5 ou marquage CE).
Utilisation de la lampe en mode luminaire

Votre lampe frontale peut étre utilisée comme luminaire directement branché au
réseau électrique. Pour cela, il est impératif que le chargeur mural, ainsi que tous les
accessoires de connectique USB soient certifiés selon les normes de compatibilité
électromagnétique IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 et IEC 61000-4-6. Le chargeur
Petzl convient pour ce type d’applications.

Généralités lampes Petzl

La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com.

A. Précautions batterie rechargeable

ATTENTION DANGER, risque d’explosion et de brilure.

Attention, un usage incorrect peut provoquer une détérioration de la batterie
rechargeable.

- Ne plongez pas la batterie rechargeable dans I'eau.

- Ne jetez pas au feu une batterie rechargeable.

- N’exposez pas la batterie a des températures élevées. Respectez les
températures d'utilisation et de stockage préconisées.

- Ne détruisez pas une batterie rechargeable, elle peut exploser ou dégager des
matieres toxiques.

- Si votre batterie rechargeable est endommageée, déformée ou fendue : ne la
démontez pas, ne modifiez pas sa structure. Mettez votre batterie rechargeable au
rebut conformément a la réglementation locale en vigueur.

- Si une fuite d’électrolyte de batterie a lieu, évitez tout contact avec ce liquide
corrosif et dangereux, contactez un médecin si c’est le cas. Changez la batterie et
rebutez la batterie défectueuse conformément a la réglementation locale en vigueur.
B. Précautions lampe

Attention, un bandeau peut présenter un risque de strangulation. Risque
d'étouffement avec certaines petites pieces.

Sécurité photobiologique de I'ceil

Lampe classifiée dans le groupe de risque 2 (risque modéré) selon la norme IEC
62471.

- Ne regardez pas fixement la lampe allumée.

- Les rayonnements optiques émis par la lampe peuvent étre dangereux. Evitez de
diriger le faisceau de la lampe dans les yeux d’une personne. Attention au risque
d'éblouissement des personnes dans votre environnement, notamment dans les
zones réglementées par le code de la route.

- Risque de lésion rétinienne liée a I'émission de lumiére bleue, particulierement
chez les enfants.

). I

Conforme aux réglementations concernant la compatibilité électromagnétique.
Attention, cela ne garantit pas que des interférences ne puissent pas se produire.
Si vous constatez des interférences électromagnétiques entre votre lampe et des
appareils électriques, éteignez la lampe ou éloignez-la des appareils électroniques
sensibles (par exemple, détecteurs de victimes d'avalanche DVA, commandes de
vol, équipements de communication, dispositifs médicaux...).

Directive ErP

Conforme a la Directive (ErP) 2009/125/EC sur les produits liés a I'énergie.

- Lumiére compléte instantanée - Température de couleur : 6000-7000 K - Angle
nominal du faisceau pointu : 15°/ large : 36° - Nombre de cycles de commutation
avant défaillance prématurée : 13000 minimum.

C. Nettoyage, séchage

En cas d'utilisation en milieu humide, retirez la batterie de la lampe et laissez la
sécher a I'air libre. En cas de contact avec de I'eau de mer, rincez a I'eau douce et
séchez la lampe.

D. Stockage, transport

Pour un stockage prolongé, rechargez votre batterie rechargeable (action a
renouveler tous les six mois) et déconnectez la batterie de la lampe. Evitez toute
décharge compléte de votre batterie rechargeable. Veillez & stocker la batterie au
sec. La température idéale de stockage est comprise entre 20 et 25° C. Dans ces
conditions, au bout de 12 mois sans utilisation, votre batterie rechargeable est
déchargée.

Pour le transport de votre lampe entre chaque activité, nous vous conseillons de
déconnecter la batterie de votre lampe pour éviter tout allumage intempestif.

E. Protection de I'environnement

Pour la mise au rebut de votre lampe, veillez a respecter la réglementation locale
en vigueur.

F. Modifications/réparations

Interdites hors des ateliers Petzl, sauf piéces de rechange.

La source lumineuse de cette lampe n’est pas remplacable. Lorsque la source
lumineuse atteint sa fin de vie, la lampe doit étre mise au rebut.

Le cable extérieur souple de cette lampe ne peut pas étre remplacé, si le cable est
endommagé, la lampe doit étre mise au rebut.

G. Questions/contact

Garantie Petzl

Cette lampe est garantie pendant 3 ans (hors batterie rechargeable garantie deux
ans ou 300 cycles) contre tout défaut de matiére ou de fabrication. Limite de la
garantie : plus de 300 cycles de charge/décharge, I'usure normale, I'oxydation,
les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les
dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce
produit n'est pas destiné.

Responsabilité

Petzl nest pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou
de tout autre type de dommages survenu ou résultant de Iutilisation de ce produit.
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Vor dem Gebrauch dieser Lampe mussen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung volistandig lesen und verstehen.

- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

- Sich mit Ihrem Produkt vertraut machen, die Moglichkeiten und
Gebrauchseinschrankungen kennen lernen. Die Lampe ist fir Kinder unter 3 Jahren
nicht geeignet. Kinder unter 12 Jahren durfen die Stirnlampe nur unter Aufsicht
eines verantwortlichen Erwachsenen benutzen.

Die Nichtberiicksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu
schweren Verletzungen oder sogar Tod fiihren.

Benennung der Teile

(1) Schalter der Lampe, (1 bis) Schalter des Akkus, (2) Helligkeitssensor, (3) WeiBe
LEDs, (4) Reflektierendes Kopfband, (5) Akku R1, (6) USB-Anschluss zum Aufladen
des Akkus, (7) USB-Kabel Typ A/C, (8) Energieanzeige, (9) Rotlicht, (10) Oberes
Kopfband, (11) Transportbeutel.

REACTIVE LIGHTINGe®-Technologie

Bei der mit REACTIVE LIGHTING®-Technologie ausgestatteten Lampe misst
ein Sensor die umgebende Helligkeit und passt die Leuchtkraft automatisch den
Anforderungen des Anwenders an.

Bedienung der Stirnlampe

Ei Ei

- Die Lampe verflgt Gber zwei Modi (REACTIVE LIGHTING® und CONSTANT
LIGHTING) und drei Leuchtstufen pro Modus (MAX BURN TIME, STANDARD und
MAX POWER).

- Beim Einschalten der Lampe schaltet sich automatisch die REACTIVE
LIGHTING®-Technologie ein.

- Beim Umschalten von einem Modus in den anderen bleibt die Lampe in der
gleichen Leuchtstufe.

- Wenn bei der REACTIVE LIGHTING®-Technologie der Sensor der Lampe eine
ausreichende umgebende Helligkeit misst, erzeugt die Lampe zwei Minuten lang ein
schwaches Blinken und schaltet sich dann automatisch aus, um die Betriebsdauer
des Akkus zu verlangern.

- Die Leuchtdauer der Lampe im REACTIVE LIGHTING®-Modus ist von den
Nutzungsbedingungen abhangig.

- Bei Aktivitaten mit hoher Geschwindigkeit (Biken, Skifahren usw.) empfehlen wir,
die Lampe mit der CONSTANT LIGHTING-Technologie zu verwenden (Risiko bei der
REACTIVE LIGHTING®-Technologie, dass sich die Lampe ausschaltet).

- REACTIVE LIGHTING®-Modus: Entsprechend der Umgebung und den
ausgelibten Aktivititen kann die Lichtintensitét stark variieren. Denken Sie daran, die
Beleuchtung (Modus und Leuchtkraft) Ihrer Aktivitat anzupassen.

- Die Energieanzeige zeigt beim Ein- und Ausschalten der Stirnlampe den
Ladezustand an. Durch kurzes Drlicken auf den Akku-Schalter lasst sich die
Energieanzeige aktivieren.

- Umschaltung auf Notbeleuchtung: 5 Minuten bevor die Lampe auf Reservelicht
schaltet, sowie in dem Moment, in dem sie auf Reservelicht schaltet, blinkt die
Lampe. Das im Reservebetrieb von der Lampe erzeugte Licht ist hell genug

zum Gehen, aber nicht ausreichend flir bewegungsintensive Aktivitaten (Laufen,
Mountainbiken, Skifahren usw.).

Leuchtleistungen
Die Leuchtdauerwerte im REACTIVE LIGHTING®- und im CONSTANT LIGHTING-
Modus werden bei eingeschaltetem roten Blinklicht an der Rickseite gemessen.

Akku R1 - Ladevorgang

Die Stirnlampe ist mit einem Lithium-lonen-Akku von Petzl ausgestattet. Kapazitat:
3200 mAh.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollstindig auf.

Verwenden Sie ausschlieBlich einen R1-Akku von Petzl.

Lithium-lonen-Akkus verlieren in der Regel jahrlich 10 % ihrer Kapazitat. Nach

300 Lade-/Entladevorgéngen verfligen sie noch Uber ca. 70 % ihrer anfanglichen
Kapazitat.

Achtung

Laden Sie den Akku nur Uber ein USB-C-Kabel auf.

Die vom Ladegerat abgegebene Spannung darf 5 V nicht tberschreiten. Verwenden
Sie ausschlieBlich ein EG/UL geprftes Ladegerat der Schutzklasse Il (doppelte
Isolierung gegen gefahrliche Spannungen). Lassen Sie den Akku wahrend des
Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Die Steckverbindungen des Akkus missen
trocken sein, bevor Sie den Akku aufladen.

Ladedauer

Mit dem USB-Ladegerat am Computer betragt die Ladedauer 3,5 Stunden.
Achtung: Der gleichzeitige Anschluss mehrerer USB-Peripheriegeréte an lhren
Computer kann die Ladedauer verlangern.

Wahrend des Ladevorgangs blinken die 5 Balken der Energieanzeige. Die
Blinkgeschwindigkeit hangt von der Ladegeschwindigkeit ab.

Am Ende des Ladevorgangs leuchten die Balken dauerhaft griin.

Auswechseln des Akkus

Verwenden Sie einen R1-Akku von Petzl. Die Verwendung einer anderen externen
Energiequelle ist fur einen kurzzeitigen Einsatz (z. B. in Rettungssituationen) moglich.
In diesem Fall sind jedoch nicht alle Funktionen der Lampe gewahrleistet (reduzierte
Leistungen, kein REACTIVE LIGHTING® usw.). Verwenden Sie ausschlieBlich
Produkte, die mit den USB-Standards tbereinstimmen.

Verwendung des R1-Akkus als Notfall-Akku

Falls notig kdnnen Sie den R1-Akku zum Aufladen Ihres Smartphones, Ihrer
Smartwatch usw. benutzen.

Um den Ladevorgang zu starten, driicken Sie kurz auf den Akku-Schalter. Achtung:
Die Ladedauer kann je nach angeschlossenem Gerat unterschiedlich lang sein.
GemaB den geltenden Vorschriften beztiglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit kann der Akku Uberspannungen ausgesetzt sein, wenn er zum
Aufladen an das Stromnetz angeschlossen wird. Daher sollte immer ein Ladegerat
mit Uberspannungsschutz verwendet werden (Norm IEC 61000-4-5 oder CE-
Kennzeichnung).

Verwendung der Stirnlampe als Leuchte

Ihre Stirnlampe kann ebenfalls als Leuchte verwendet werden, wenn sie direkt an
eine Steckdose angeschlossen wird. Dafiir miissen das Wandladegerat sowie alle
USB-Zubehtrteile nach den Normen fiir elektromagnetische Vertraglichkeit IEC
61000-4-4, IEC 61000-4-5 und IEC 61000-4-6 zertifiziert sein. Das Ladegerat von
Petzl entspricht diesen Anforderungen.

Allgemeine Hinweise zu den Stirnlampen von
Petzl

Die EU-Konformitétserklérung ist auf Petzl.com verfigbar.

A i beziiglich des Akkus

ACHTUNG - GEFAHR: E; - und Veratz .

Achtung: Eine unsachgemaBe Verwendung kann zur Beschadigung des Akkus
flihren.

- Tauchen Sie den Akku nicht unter Wasser.

- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.

- Schiitzen Sie den Akku vor groBer Hitze. Beachten Sie die empfohlenen
Gebrauchs- und Lagertemperaturen.

- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Er kann explodieren oder giftige Stoffe
freigeben.

- Wenn Ihr Akku beschadigt ist, Deformierungen oder Risse aufweist, zerlegen Sie
ihn nicht und modifizieren Sie seinen Aufbau nicht. Entsorgen Sie Ihren Akku geman
den geltenden &rtlichen Vorschriften.

- Wenn der Akku Elektrolytfliissigkeit verliert, vermeiden Sie jegliche Bertihrung
mit der extrem korrosiven Flussigkeit. Ziehen Sie bei Kontakt mit den Augen oder
der Haut einen Arzt zu Rate. Wechseln Sie den Akku aus und entsorgen Sie den
beschadigten Akku gemaB den geltenden ortlichen Vorschriften.

B. Vorsi tglich der Stirnlampe

Warnung: Ein Kopfband kann ein Strangulationsrisiko darstellen. Erstickungsgefahr
durch Kleinteile.

TECHNICAL NOTICE NAO RL

Fe i i Si it (s
Die Lampe ist nach der Norm IEC 62471 in die Risikogruppe 2 (mittleres Risiko)
eingestuft.

- Blicken Sie nicht direkt in die brennende Lampe.

- Die optische Strahlung der Lampe kann gefahrlich sein. Vermeiden Sie es, den
Lichtkegel auf die Augen einer anderen Person zu richten. Achten Sie darauf, die
Personen in Ihrem Umfeld nicht zu blenden, insbesondere in Bereichen, die unter
die StraBenverkehrsordnung fallen.

- Gefahr einer Netzhautverletzung durch die Erzeugung von blauem Licht,
besonders bei Kindern.

El i Vertra

Entspricht den gesetzlichen Vorschriften bezliglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit. Achtung: Dies bedeutet nicht, dass keine Interferenzen auftreten
kénnen. Wenn Sie elektromagnetische Stérungen zwischen Ihrer Lampe und
anderen Elektrogeraten feststellen, schalten Sie die Lampe aus oder vergréBern
Sie den Abstand zwischen der Lampe und empfindlichen elektronischen Geraten
(Lawinenverschtittetensuchgerate, Flugsteuerungen, Kommunikationsgeréte,
medizinische Gerate usw.).

ErP-Richtlinie

Entspricht der ErP-Richtlinie 2009/125/EG fiir energieverbrauchsrelevante Produkte.
- Sofortige volle Leuchtkraft — Farbtemperatur: 6000-7000 K — Nennabstrahlwinkel
des fokussierten Lichtkegels: 15° / des breiten Lichtkegels: 36° — Zahl der
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: mindestens 13.000.

C. Reinigung, Trocknung

Nach Gebrauch in feuchter Umgebung nehmen Sie den Akku aus der Lampe
heraus und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Wenn die Lampe mit Meerwasser
in Bertihrung gekommen ist, splilen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen
Sie sie.

D. Lagerung, Transport

Wenn Sie die Lampe Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie den
Akku auf (dieser Vorgang muss alle sechs Monate wiederholt werden) und lagern
Sie Akku und Lampe getrennt (nicht angeschlossen) voneinander. Vermeiden Sie
die komplette Entladung des Akkus. Bewahren Sie den Akku an einem trockenen
Ort auf. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 20 und 25° C. Bei diesen
Bedingungen ist der nicht benutzte Akku nach 12 Monaten entladen.

Wir empfehlen, den Akku beim Transport und bei Nichtbenutzung der Lampe
herauszunehmen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten auszuschlieBen.

E. Umweltschutz

Beachten Sie beim Entsorgen der Lampe die geltenden ¢rtlichen Vorschriften.

F. Anderungen/Reparaturen

Anderungen und Reparaturen auBerhalb der Petzl-Betriebsstatten sind nicht
gestattet, auBer Ersatzteile.

Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ausgewechselt werden. Wenn die
Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, muss die Lampe ausgesondert werden.
Das flexible Anschlusskabel der Lampe kann nicht ausgewechselt werden. Wenn
das Kabel beschédigt ist, muss die Lampe ausgesondert werden.

G. Fragen/Kontakt

Petzl-Garantie

Petzl gewéhrt fir diese Lampe (auBer dem Akku, fur den die Garantie zwei Jahre
oder 300 Lade-/Entladevorgénge betrégt) flir Material- und Herstellungsfehler

eine Garantie von drei Jahren. Ausgeschlossen von der Garantie sind: mehr als
300 Lade-/Entladevorgange, normale Abnutzung, Oxidation, Anderungen oder
Nachbesserungen, unsachgemaBe Lagerung und Wartung sowie Schéden, die auf
Unfélle, Nachlassigkeiten oder Verwendungszwecke zurlickzufiihren sind, fiir die
das Produkt nicht bestimmt ist.

Haftung

Petzl Gibernimmt keinerlei Haftung flr direkte, indirekte und unfalloedingte Folgen
sowie jegliche andere Form von Schaden aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts.

I

Prima di utilizzare questa lampada, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d’uso.

- Comprendere e accettare i rischi indotti.

- Acquisire familiarita con il prodotto, imparare a conoscerne le prestazioni e le
restrizioni d'uso. Lampada sconsigliata ai bambini di eta inferiore ai 3 anni. Lutilizzo
di questa lampada da parte di un bambino di eta inferiore ai 12 anni deve avvenire
sotto il controllo di un adulto responsabile.

1l mancato rispetto di una sola di queste avvertenze pud essere la causa di
ferite gravi o mortali.

Nomenclatura

(1) Pulsante della lampada, (1 bis) Pulsante della batteria, (2) Sensore di luminosita,
(3) Led bianchi, (4) Fascia elastica riflettente, (5) Batteria ricaricabile R1, (6)
Connettore USB per carica della batteria ricaricabile, (7) Cavo USB tipo A/C, (8)
Indicatore di energia, (9) llluminazione rossa, (10) Elastico superiore, (11) Custodia
di sistemazione.

Tecnologia REACTIVE LIGHTING®

Dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®, un sensore valuta la luminosita
ambientale e adatta automaticamente la potenza d'illuminazione alle esigenze
dell'utilizzatore.

Funzionamento della lampada

- La lampada dispone di due funzioni (REACTIVE LIGHTING® e CONSTANT
LIGHTING) e di tre livelli d'illuminazione per funzione (MAX BURN TIME, STANDARD
e MAX POWER).

- Quando accendete la lampada, questa si accende automaticamente con la
tecnologia REACTIVE LIGHTING®.

- Nel passaggio da una funzione all’altra, si rimane sullo stesso livello
d'illuminazione.

- Con la tecnologia REACTIVE LIGHTING®, quando il sensore della lampada rileva
un ambiente sufficientemente illuminato, la lampada lampeggia debolmente per due
minuti, quindi si spegne automaticamente per conservare I'autonomia della batteria
ricaricabile.

- L'autonomia della lampada in modalita REACTIVE LIGHTNING® varia in funzione
del suo utilizzo.

- Per le attivita in cui si prende velocita (ciclismo, sci...), si consiglia di utilizzare la
lampada con la tecnologia CONSTANT LIGHTING (rischio di spegnimento con la
tecnologia REACTIVE LIGHTING®).

- Modalita REACTIVE LIGHTNING®: la lampada puo presentare forti variazioni di
intensita in funzione dell’ambiente e delle attivita praticate. Assicurarsi di adattare
I'lluminazione (modalita e potenza) all’attivita.

- Lindicatore di energia funziona all’accensione e allo spegnimento della lampada.
Una breve pressione del pulsante della batteria accende I'indicatore di energia.

- Passaggio in riserva di illuminazione: lampeggio della lampada 5 minuti prima e
durante il passaggio alla riserva. Quando la lampada passa in riserva, si dispone

di un’illuminazione ridotta che vi consente di camminare, ma ¢ insufficiente per
praticare un’attivita dinamica (come corsa a piedi, MTB, sci...).

Prestazioni d’illuminazione
| valori di autonomia in modalita REACTIVE LIGHTING® e CONSTANT LIGHTING
sono misurati con I'illuminazione rossa posteriore lampeggiante accesa.

Batteria ricaricabile R1 - carica

La lampada & dotata di una batteria ricaricabile Li-lon Petzl. Capacita: 3200 mAh.
Ricaricarla completamente prima del primo utilizzo.

Utilizzare esclusivamente una batteria ricaricabile R1 Petzl.

In generale, le batterie ricaricabili Li-lon perdono il 10 % della loro capacita all'anno.
Dopo 300 cicli di carica/scarica, hanno ancora circa il 70 % della loro capacita
iniziale.

Attenzione

Ricaricare soltanto con un cavo USB tipo C.

La tensione rilasciata dal caricatore non deve superare 5 V. Utilizzare esclusivamente
un caricatore elettrico omologato CE/UL classe Il (doppio isolamento contro

le tensioni pericolose). Non lasciare la batteria incustodita durante la carica. |
connettori della batteria ricaricabile devono essere asciutti durante la carica.
Tempo di carica

Il tempo di carica & di 3 ore e 30 minuti su caricatore USB e computer. Attenzione,
il collegamento simultaneo di pit periferiche USB sul vostro computer puo allungare
il tempo di carica.

Durante la carica, i 5 led dell'indicatore di energia lampeggiano. La velocita di
lampeggiamento varia in funzione della velocita di carica.

Alla fine della carica, i led sono accesi in verde fisso.

Sostituzione della batteria ricaricabile

Utilizzare una batteria ricaricabile R1 Petzl. L'utilizzo di unaltra fonte di alimentazione
esterna & possibile per usi molto occasionali, in particolare in caso di soccorso.

In tal caso, non sono garantite tutte le funzionalita della lampada (performance
ridotte, niente REACTIVE LIGHTING®...). Utilizzare esclusivamente dispositivi
conformi agli standard USB.

Utilizzo della batteria ricaricabile R1 come batteria di riserva

In caso di imprevisti, si ha la possibilita di utilizzare la batteria ricaricabile R1 per
ricaricare il telefono, I'orologio...

Per awviare la carica, effettuare una breve pressione del pulsante della batteria.
Attenzione, il tempo di ricarica pud variare in base al dispositivo collegato.

In conformita alla normativa sulla compatibilita elettromagnetica in vigore, la batteria
puo essere sottoposta a sovratensioni quando & collegata alla rete elettrica per
essere ricaricata. Per questo motivo, & necessario utilizzare un caricatore protetto
dalle sovratensioni (norma IEC 61000-4-5 o marcatura CE).

Utilizzo della in ita corpo i

La lampada pud essere utilizzata come corpo illuminante direttamente collegato alla
rete elettrica. Per questo motivo, & fondamentale che il caricatore da parete e tutti
gli accessori del connettore USB siano certificati secondo le norme di compatibilita
elettromagnetica IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-6. Il caricatore
Petzl & adatto per questo tipo di applicazioni.

Generalita lampade Petzl

La dichiarazione di conformita UE & disponibile sul sito Petzl.com.

A.F ioni batteria ri i

ATTENZIONE PERICOLO, rischio di esplosione e di ustione.

Attenzione, un utilizzo non corretto pud provocare un deterioramento della batteria
ricaricabile.

- Non immergere la batteria ricaricabile in acqua.

- Non gettare sul fuoco la batteria ricaricabile.

- Non esporre la batteria a temperature elevate. Rispettare le temperature di utilizzo
e stoccaggio raccomandate.

- Non distruggere la batteria ricaricabile, puo esplodere o emanare sostanze
tossiche.

- Se la batteria ricaricabile & danneggiata, deformata o fusa, non smontarla, né
modificare la sua struttura. Eliminare la batteria ricaricabile in conformita alla
normativa locale in vigore.

- Se si verifica la fuoriuscita di liquido elettrolitico dalla batteria, evitate qualsiasi
contatto con questo liquido corrosivo e pericoloso, in tal caso contattare un medico.
Sostituire ed eliminare la batteria difettosa in conformita alla normativa locale in
vigore.

B. Precauzioni lampada

Attenzione, una fascia elastica pud comportare il rischio di strangolamento. Rischio
di soffocamento con alcuni piccoli pezzi.

Sicurezza fotobiologica dell’occhio

Lampada classificata nel gruppo di rischio 2 (rischio moderato) secondo la norma
IEC 62471

- Non guardare in maniera fissa la lampada accesa.

- | raggi ottici emessi dalla lampada possono essere pericolosi. Evitare di dirigere

il fascio luminoso della lampada negli occhi di una persona. Attenzione al rischio
di abbagliamento di altre persone nel vostro ambiente di lavoro, in particolare nelle
zone regolamentate dal codice stradale.

- Rischio di danni alla retina a causa dell’emissione di luce blu, soprattutto nei
bambini.

Compatibilita elettromagnetica

Conforme alle normative sulla compatibilita elettromagnetica. Attenzione, questo
non garantisce che le interferenze non possano verificarsi. Se si manifestano
interferenze elettromagnetiche tra la lampada e i dispositivi elettrici, spegnere la
lampada o allontanare i dispositivi elettronici sensibili (per esempio, apparecchi

di ricerca di vittime travolte da valanga ARVA, comandi di volo, dispositivi di
comunicazione, dispositivi medici...).

Direttiva ErP

Conforme alla Direttiva (ErP) 2009/125/EC per i prodotti legati all’energia.

- Luce completa immediata - Temperatura di colore: 6000-7000 K - Angolo
nominale del fascio luminoso stretto: 15° / ampio: 36° - Numero di cicli di
accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada: minimo
13.000.

C. Pulizia, asciugatura

In caso di utilizzo in ambiente umido, togliere la batteria dalla lampada e lasciarla
asciugare all’aria aperta. In caso di contatto con acqua di mare, sciacquare con
acqua dolce e asciugare la lampada.

D. Stoccaggio, trasporto

In caso di stoccaggio prolungato, ricaricare la batteria ricaricabile (azione da ripetere
ogni sei mesi) e scollegare la batteria dalla lampada. Evitare la scarica completa
della batteria ricaricabile. Assicurarsi di stoccare la batteria in un luogo asciutto. La
temperatura ideale di stoccaggio € compresa tra 20 e 25° C. In queste condizioni,
dopo 12 mesi senza utilizzo, la batteria ricaricabile € scarica.

Per il trasporto della lampada tra un’attivita e I'altra, si consiglia di scollegare la
batteria dalla lampada per evitare qualsiasi accensione involontaria.

E. Protezione dell’'ambiente

Per I'eliminazione della lampada, assicurarsi di rispettare la normativa locale in
vigore.

F. Modifiche/riparazioni

Proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio.

La fonte luminosa di questa lampada non & sostituibile. Quando la fonte luminosa
raggiunge il fine vita, la lampada deve essere eliminata.

Il cavo flessibile esterno di questa lampada non puo essere sostituito, se il cavo &
danneggiato, la lampada deve essere eliminata.

G. Domande/contatto

Garanzia Petzl

Questa lampada & garantita per 3 anni (senza batteria ricaricabile garanzia 2

anni 0 300 cicli) contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Limitazione
della garanzia: piu di 300 cicli di carica/scarica, |'usura normale, I'ossidazione, le
modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni
dovuti agli incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non &
destinato.

Responsabilita
Petzl non & responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni
altro tipo di danno verificatosi o causato dall’ utilizzo di questo prodotto.
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Antes de utilizar esta linterna, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilizacion.

- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

- Familiarizarse con su producto y aprender a conocer sus prestaciones y sus
restricciones de utilizacion. Linterna desaconsejada para los nifios menores de 3
anos. La utilizacién de esta linterna frontal por un nifio menor de 12 afos se debe
hacer bajo la vigilancia de un adulto responsable.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de
lesiones graves o mortales.

Nomenclatura

(1) Botdn de la linterna, (1 bis) Boton de la bateria, (2) Sensor de luminosidad, (3)
Leds blancos, (4) Cinta reflectante, (5) Bateria recargable R1, (6) Conector USB para
cargar la bateria, (7) Cable USB tipo A/C, (8) Indicador de energia, (9) lluminacion
roja, (10) Cinta superior, (11) Funda para guardar.

Tecnologia REACTIVE LIGHTING®

Provista de la tecnologia REACTIVE LIGHTING®, un sensor evalta la luminosidad
ambiente y adapta automaticamente la potencia de iluminacion a las necesidades
del usuario.

Funcionamiento de la linterna

Encender, apagar, seleccionar

- Su linterna dispone de dos modos (REACTIVE LIGHTING® y CONSTANT
LIGHTING) y de tres niveles de iluminacién por modo (MAX BURN TIME,
STANDARD y MAX POWER).

- Al encender la linterna, se encendera por defecto con la tecnologia REACTIVE
LIGHTING®.

- Durante el paso de un modo a otro, permanece en el mismo nivel de iluminacion.
- Con la tecnologia REACTIVE LIGHTING®, cuando el sensor de la linterna detecta
un entorno lo suficientemente iluminado, la linterna parpadea débilmente durante
dos minutos y después se apaga automaticamente para preservar la autonomia
de la bateria.

- La autonomia de la linterna en modo REACTIVE LIGHTING® varfa en funcion de
su utilizacion.

Para las actividades en las que adquiera velocidad (bicicleta, esqui...), le
aconsejamos utilizar su linterna con la tecnologia CONSTANT LIGHTING (riesgo de
apagado con la tecnologia REACTIVE LIGHTING®).

- Modo REACTIVE LIGHTING®: en funcién del entorno y de las actividades
practicadas, su linterna puede presentar grandes variaciones de intensidad. Procure
adaptar su iluminacién (modo y potencia) a su actividad.

- Elindicador del nivel de energia funciona al encender y al apagar la linterna. Una
pulsacion corta sobre el botén de la bateria enciende el indicador de energia.

- Paso a reserva de iluminacién: parpadeo de la linterna 5 minutos antes y al pasar
areserva. Cuando la linterna pasa a reserva, dispone de una iluminacion reducida
que le permite andar, pero es insuficiente para practicar una actividad dinémica
(como la carrera a pie, BTT, esqui...).

Rendimientos de la iluminacién
Los valores de autonomia en REACTIVE LIGHTING® y CONSTANT LIGHTING se
miden con la luz roja posterior intermitente encendida.

Bateria R1 - carga

La linterna se sirve con una bateria de Li-ion Petzl. Capacidad: 3200 mAh.
Carguela completamente antes de la primera utilizacion.

Utilice unicamente una bateria R1 Petzl.

En general, las baterias de Li-ion pierden un 10 % de su capacidad por afio.
Después de 300 ciclos de carga/descarga todavia disponen aproximadamente del
70 % de su capacidad inicial.

Atencién

Cargue Unicamente mediante un cable USB tipo C.

La tension suministrada por el cargador no debe sobrepasar los 5 V. Utilice
Unicamente un cargador homologado CE/UL de clase Il eléctrico (doble aislamiento
contra las tensiones peligrosas). No deje la baterfa sin vigilancia durante la carga.
Los conectores de la bateria deben estar secos durante la carga.

Tiempo de carga

El tiempo de carga es de 3 horas y 30 minutos con el cargador USB y el ordenador.
Atencion: la conexion simultanea de varios periféricos USB al ordenador puede
alargar el tiempo de carga.

Durante la carga, los 5 leds del indicador del nivel de energia parpadean. La
velocidad de parpadeo varfa en funcion de la velocidad de carga.

Al final de la carga, los leds se encienden en verde fijo

Sustitucion de la bateria

Utilice una bateria R1 Petzl. La utilizacion de otra fuente de alimentacion externa es
posible para utilizaciones muy puntuales, especialmente en caso de emergencia.
En este caso, todas las funciones de la linterna no estan aseguradas (rendimientos
limitados, sin REACTIVE LIGHTING®...). Utilice inicamente equipos conformes a
las normas USB.

Utilizacién de la bateria R1 como bateria de emergencia

En caso de imprevisto, tiene la posibilidad de utilizar la bateria R1 para recargar su
teléfono, su reloj...

Para iniciar la carga, realice una pulsacion corta sobre el boton la bateria. Atencion,
el tiempo de carga puede variar segun el aparato conectado.

Conforme a la reglamentacién de compatibilidad electromagnética en vigor, la
baterfa puede verse sometida a sobrecargas cuando esté conectada a la red
eléctrica para ser recargada. Para ello, es necesario utilizar un cargador protegido
contra las sobrecargas (norma IEC 61000-4-5 o marcado CE).

Utilizacion de la linterna en modo lampara

Su linterna frontal puede ser utilizada como lampara directamente conectada a la
red eléctrica. Para ello, es obligatorio que el cargador para red eléctrica, asf como
todos los accesorios de conectividad USB estén certificados segtn las normas de
compatibilidad electromagnética IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-6.
El cargador Petzl es adecuado para este tipo de aplicaciones.

Informacién general de las linternas Petzl

La declaracion de conformidad UE esté disponible en Petzl.com.

A. Precauciones con la bateria

ATENCION PELIGRO: riesgo de explosién y de quemaduras.

Atencion: un uso incorrecto puede provocar que la bateria se deteriore.

- No sumerja la bateria en agua.

- No tire la bateria al fuego.

- No exponga la bateria a temperaturas elevadas. Respete las temperaturas de
utilizacion y de almacenamiento recomendadas.

- No destruya la bateria, ya que podria explotar o liberar materias toxicas.

- Sila bateria esta estropeada, deformada o agrietada: no la desmonte ni modifique
su estructura. Deseche la bateria conforme a la reglamentacion local en vigor.

- Si se produce una fuga de electrolito de la bateria, evite cualquier contacto con
este liquido corrosivo y peligroso, contacte con un médico si esto sucediera.
Cambie la bateria y deseche la bateria defectuosa conforme a la reglamentacion
local en vigor.

B. Precauciones con la linterna

Atencion: una cinta puede presentar un riesgo de estrangulamiento. Riesgo de
asfixia con algunas piezas pequerias.

Seguridad fotobioldgica del ojo

Linterna clasificada dentro del grupo de riesgo 2 (riesgo moderado) segun la norma
IEC 62471.

- No mire fijamente a la linterna cuando esté encendida.

- Las radiaciones dpticas emitidas por la linterna pueden resultar peligrosas. No
dirija el haz luminoso de la linterna hacia los ojos de una persona. Atencion al riesgo
de deslumbramiento de las personas en su entorno, especialmente en las zonas
reguladas por el cédigo de circulacion.

- Riesgo de lesion de la retina debido a la emision de luz azul, especialmente para
los nifos.
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C

Conforme a la reglamentacion relativa a la compatibilidad electromagnética.
Atencion: esto no garantiza que no se puedan producir interferencias. Si constata
interferencias electromagnéticas entre la linterna y los aparatos eléctricos, apague
la linterna o aleje los aparatos electrénicos sensibles (por ejemplo, detectores

de victimas de avalanchas DVA, mandos de vuelo, equipos de comunicacion,
dispositivos médicos...).

Directiva ErP

Conforme a la Directiva (ErP) 2009/125/CE relativa a los productos relacionados
con la energia.

- Luz completa instantanea - Temperatura de color: 6000-7000 K - Angu\o nominal
del haz luminoso focalizado: 15° / amplio: 36° - Nimero de ciclos de conmutacion
antes de fallo prematuro: 13.000 minimo.

C. Limpieza, secado

En caso de utilizacion en un ambiente hiimedo, retire la bateria de la linterna y
déjela secar al aire libre. En caso de contacto con agua de mar, enjuague con agua
dulce y seque la linterna.

D. Aimacenamiento, transporte

Para un almacenamiento prolongado, cargue la bateria (repita la accion cada seis
meses) y desconecte la baterfa de la linterna. Evite la descarga completa de la
bateria. Asegurese de almacenar la bateria en seco. La temperatura idénea de
almacenamiento esta comprendida entre 20 y 25° C. En estas condiciones, al cabo
de 12 meses sin utilizarse, la bateria estard descargada.

Para el transporte de su linterna entre actividades, le aconsejamos desconectar la
bateria de la linterna para evitar cualquier encendido intempestivo.

E. Proteccion del medio ambiente

Para desechar su linterna, asegurese de respetar la reglamentacion local en vigor.
F. Modificaciones y reparaciones

Prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio.

La fuente luminosa de esta linterna no es reemplazable. Cuando la fuente luminosa
alcanza su final de vida, la linterna se debe dar de baja.

El cable exterior flexible de esta linterna no puede ser reemplazado, si el cable esta
dafado, la linterna se debe dar de baja.

G. Preguntas/contacto

Garantia Petzl

Esta linterna esta garantizada durante 3 afios (excepto la bateria, que tiene 2 afios
de garantia o 300 ciclos) contra cualquier defecto del material o de fabricacion.

Se excluye de la garantia: mas de 300 ciclos de carga/descarga, el desgaste
normal, la oxidacion, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, el
mantenimiento incorrecto, los dafios debidos a los accidentes, a las negligencias y
a las utilizaciones para las que este producto no esté destinado.

Responsabilidad

Petzl no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales
o de cualquier otro tipo de dafios ocurridos o resultantes de la utilizacion de este
producto.

Antes de utilizar esta lanterna, deve:

- Ler e compreender todas as instruges de utilizagéo.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

- Familiarizar-se com o seu produto, aprender a conhecer as suas performances e
as restricoes de utilizagao. Lanterna desaconselhada as criangas com menos de 3
anos. A utilizagéo desta lanterna frontal para uma crianga com menos de 12 anos
deve ocorrer sob a vigilancia de um adulto responsavel.

O desrespeito de um destes avisos podera causar ferimentos graves ou
mortais.

Nomenclatura

(1) Botao da lanterna, (1 bis) Botao da bateria, (2) Sensor de luminosidade, (3)
Leds brancas, (4) Faixa reflectora, (5) Bateria recarregavel R1, (6) Conector USB
para carregamento da bateria recarregavel, (7) Cabo USB tipo A/C, (8) Medidor de
energia, (9) lluminagéo vermelha, (10) Faixa superior, (11) Bolsa para arrumag&o.

Tecnologia REACTIVE LIGHTING®

Dotada da tecnologia REACTIVE LIGHTING®, um sensor avalia a luminosidade
ambiente e adapta automaticamente a poténcia de iluminacao as necessidades
do utilizador.

Funcionamento da sua lanterna

Acender, apagar, seleccionar

- A sua lanterna dispde de dois modos (REACTIVE LIGHTING® e CONSTANT
LIGHTING) e de trés niveis de iluminagao por modo (MAX BURN TIME, STANDARD
e MAX POWER).

- Quando acende a sua lanterna, esta acende-se sistematicamente com a
tecnologia REACTIVE LIGHTING®.

- Aguando da passagem de um modo para outro, vocé permanece com o0 mesmo
nivel de iluminag&o.

- Com a tecnologia REACTIVE LIGHTING®, quando o sensor da lanterna detecta
um ambiente suficientemente iluminado, a sua lanterna emite uma luz fraca
intermitente durante dois minutos e depois apaga-se automaticamente para
preservar a autonomia da bateria recarregavel.

- A autonomia da lanterna em modo REACTIVE LIGHTING® varia em funcéo da
sua utilizacao.

- Para as actividades em que ganha velocidade (bicicleta, esqui...), recomendamos
que utilize a sua lanterna com a tecnologia CONSTANT LIGHTING (risco de
extingdo com a tecnologia REACTIVE LIGHTING®).

- Modo REACTIVE LIGHTING®: em fungao do ambiente e das actividades
praticadas, a sua lanterna pode apresentar fortes variagoes de intensidade. Queira
adaptar a sua iluminagao (modo e poténcia) a sua actividade.

- O medidor de energia funciona quando se acende e apaga a lanterna. Se carregar
no botdo da bateria com um toque répido, o medidor de energia acende.

- Passagem em reserva de iluminagao: luz intermitente da lanterna 5 minutos
antes e na passagem em reserva. Quando a sua lanterna passar em modo de
reserva, dispde de uma iluminacao reduzida que he permite caminhar, mas esta é
insuficiente para praticar uma actividade dinamica (tais como correr, BTT, esqui...).

Performances de iluminacéao
Os valores de autonomia em REACTIVE LIGHTING® e CONSTANT LIGHTING sao
medidos com a luz vermelha traseira intermitente acesa.

Bateria recarregavel R1 - carregamento

Alanterna estéd dotada de uma bateria recarregdvel Li-lon Petzl. Capacidade: 3200
mAh

Carregue-a antes da primeira utili:
Utilize uni uma bateria gavel R1 Petzl.
De uma forma geral, as baterias recarregéveis Li-lon perdem 10 % da sua
capacidade por ano. Ao fim de 300 ciclos de carregamento/descarregamento,
ainda tém cerca de 70 % da sua capacidade inicial

Atengao

Carregue somente com um cabo USB tipo C.

A tensao fornecida pelo carregador nao deve ultrapassar 5 V. Utilize somente um
carregador homologado CE/UL de classe Il eléctrica (isolamento duplo contra as
tensdes perigosas). Nao deixe a bateria sem vigiléncia durante o seu carregamento.
Os conectores da sua bateria recarregdvel devem estar secos aquando do
carregamento.

Tempo de carregamento

O tempo de carregamento € de 3 h e 30 minutos com carregador USB e no
computador. Atengdo, a conexao simultanea de varios periféricos USB no seu
computador pode prolongar o tempo de carga.

Durante a carga, os 5 leds do medidor de energia piscam. A velocidade de
intermiténcia da luz varia em funcéo da velocidade de carregamento.

No final do carregamento, os leds ficam acesos a verde fixo.

Substituicao da bateria recarregavel

Utilize uma bateria recarregével R1 Petzl. A utilizagédo de uma outra fonte de
alimentagéo externa é possivel para utilizagoes muito pontuais, nomeadamente em
caso de emergéncia.

Neste caso, nem todas as todas as funcionalidades da lanterna sao asseguradas
(desempenho limitado, auséncia de REACTIVE LIGHTING®...). Utilize somente
equipamentos conformes as normas USB.

Utilizacao da bateria recarregavel R1 como bateria de emergéncia

No caso de situagées imprevistas, vocé tem a possibilidade de utilizar a bateria
recarregavel R1 para recarregar o seu telefone, o seu relégio...

Para langar o carregamento, carregue com um toque rapido no botao da bateria.
Atengao, o tempo de carregamento pode variar consoante o aparelho conectado.
De acordo com a regulamentagéo de compatibilidade electromagnética em vigor,
a bateria pode ser submetida a sobretensoes quando esta estiver ligada a rede
eléctrica para ser recarregada. Para isso, é necessario utilizar um carregador
protegido contra as sobretensoes (norma IEC 61000-4-5 ou identificagéo CE).
Utilizacao da lanterna em modo aparelho de iluminagao

A sua lanterna pode ser utilizada como aparelho de iluminagao directamente
conectada na rede eléctrica. Para isso, é obrigatério que o carregador de parede,
assim como todos os acessorios com conexao USB estejam certificados de acordo
com as normas de compatibilidade electromagnética IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-
5 e IEC 61000-4-6. O carregador Petzl convém para este tipo de aplicagoes.

Generalidades lanternas Petzl

A declaragéo de conformidade UE esté disponivel em Petzl.com.

A. Precaucdes bateria recarregavel

ATENGAO PERIGO, risco de exploséo e de queimadura.

Ateng&o, uma utilizagdo incorrecta pode provocar uma deterioragéo da bateria
recarregavel.

- Nao mergulhe a bateria recarregavel na agua.

- N&o deite para o fogo uma bateria recarregavel.

- Nao exponha a bateria a temperaturas elevadas. Respeite as temperaturas de
utilizagéo e de armazenamento preconizadas.

- Nao destrua uma bateria recarregével, esta pode explodir ou libertar materiais
téxicos.

- Se a sua bateria recarregdvel estiver danificada, deformada ou rachada, néo a
desmonte, nem modifique a sua estrutura. Descarte a sua bateria de acordo com a
regulamentag&o local em vigor.

- Se ocorrer um derrame de electrdlito da bateria, evite qualquer contacto com esse
liuido corrosivo e perigoso, contacte um médico se for o caso. Mude a bateria e
descarte a bateria defeituosa de acordo com a regulamentagao local em vigor.

B. Precaugdes lanterna

Cuidado, uma faixa elastica pode apresentar um risco de estrangulamento. Risco
de sufocagao com algumas pegas pequenas.

Seguranca fotobiolégica do olho

Lanterna classificada no grupo de risco 2 (risco moderado) de acordo com a norma
IEC 62471

- Néo olhe fixamente para a lanterna acessa.

- Os raios luminosos emitidos pela lanterna podem ser perigosos. Evite

dirigir o feixe da lanterna para os olhos de uma pessoa. Cuidado com o

risco de encadeamento das pessoas a sua volta, nomeadamente nas zonas
regulamentadas pelo cédigo da estrada.

- Risco de leséo na retina associado a emissao de luz azul particularmente para
as criangas.

c - -

Em conformidade com as regulamentacdes relativas @ compatibilidade
electromagnética. Atencao, isto nao garante que nao possam ocorrer interferéncias.
Se constatar interferéncias electromagnéticas entre a sua lanterna e aparelhos
eléctricos, apague a lanterna ou afaste-a dos aparelhos electromagnéticos
sensiveis (por exemplo, detectores de vitimas de avalanche ARVA, comandos de
V0o, equipamentos de comunicagao, dispositivos médicos...).

Directiva ErP

Em conformidade com a Directiva (ErP) 2009/125/EC sobre os produtos
consumidores de energia.

- Luz completa instantanea - Temperatura de cor: 6000-7000 K - Angulo nominal
do feixe agugado: 15° / alargado: 36° - Nuimero de ciclos de comutagao antes de
falha prematura: 13.000 no minimo.

C. Limpeza, secagem

No caso de utilizagdo em ambiente hiimido, retire a bateria da lanterna e deixe-a
secar ao ar livre. No caso de ter estado em contacto com a dgua do mar, passe por
agua doce e seque a lanterna.

D. Armazenamento, transporte

Para um armazenamento prolongado, carregue a sua bateria recarregavel (accao

a renovar todos os seis meses) e desconecte a bateria da lanterna. Evite qualquer
descarga completa da sua bateria recarregavel. Procure guardar a bateria em local
seco. A temperatura ideal de armazenamento estd compreendida entre 20 e 25° C.
Nessas condigdes, ao fim de 12 meses sem utilizagéo, a sua bateria recarregdvel
fica descarregada.

Para o transporte da sua lanterna entre cada actividade, aconselhamos-lhe que
desconecte a bateria da sua lanterna para evitar qualquer acendimento involuntario.
E. Protecgdo do meio ambiente

Para descartar a sua lanterna, queira respeitar a regulamentacgéo local em vigor.

F. Modificagdes/reparagoes

Interditas fora de oficina Petzl salvo pecas sobresselentes.

A fonte luminosa desta lanterna n&o é substituivel. Quando a fonte luminosa chegar
em final de vida, a lanterna deve ser descartada.

O cabo exterior flexivel desta lanterna nao pode ser substituido, a lanterna deve ser
descartada se o cabo estiver danificado.

G. Questdes/contacto

Garantia Petzl

Esta lanterna esta garantida durante 3 anos (excepto a bateria recarregavel com
garantia de dois anos ou 300 ciclos) contra qualquer defeito de material ou de
fabrico. Limite da garantia: mais de 300 ciclos de carregamento/descarregamento,
desgaste normal, oxidagéo, modificagées ou retoques, mau armazenamento,
danos devidos a acidentes, negligéncias, utilizagbes para as quais este produto
n&o ¢é destinado.

Responsabilidade

A Petzl ndo é responsavel pelas consequéncias directas, indirectas, acidentais ou
por todo e qualquer outro tipo de danos subsequentes ou resultantes da utilizagédo
deste produto.
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Voordat u deze lamp gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.

- De inherente risico’s begrijpen en aanvaarden.

- Zich vertrouwd maken met uw product, en de prestaties en gebruiksbeperkingen
ervan leren kennen. Hoofdlamp niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Het
gebruik van deze hoofdlamp door een kind jonger dan 12 jaar moet onder toezicht
van een verantwoordelike volwassene gebeuren.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot
ernstige of dodelijke verwondingen.

Terminologie van de onderdelen

(1) Knop van de lamp, (1 bis) Knop van de batterij, (2) Lichtsensor, (3) Witte leds, (4)
Reflecterende band, (5) R1 herlaadbare batterij, (6) USB-aansluiting voor het laden
van de herlaadbare batterij, (7) USB-kabel type A/C, (8) Energiemeter, (9) Rode
verlichting, (10) Bovenste band, (11) Opbergtas.

REACTIVE LIGHTING® technologie

Een sensor met de REACTIVE LIGHTING® technologie evalueert het licht in de
omgeving en past automatisch de lichtsterkte aan de behoeften van de gebruiker
aan.

Werking van uw lamp

Aan-/uitschakelen, kiezen

- Uw lamp heeft twee verlichtingsstanden (REACTIVE LIGHTING® en CONSTANT
LIGHTING) en drie verlichtingsniveaus per stand (MAX BURN TIME, STANDARD en
MAX POWER).

- Bij het inschakelen brandt uw lamp automatisch in de stand REACTIVE
LIGHTING®.

- Wanneer u de verlichtingsstand verandert, blijft het verlichtingsniveau onveranderd.
- In de stand REACTIVE LIGHTING® gaat uw lamp gedurende twee minuten
zachtjes knipperen als de sensor van de lamp voldoende omgevingslicht opvangt.
Daarna wordt de lamp automatisch uitgeschakeld om de autonomie van de
herlaadbare batterij te sparen.

- De autonomie van de lamp in de REACTIVE LIGHTING® stand varieert naargelang
het gebruik.

- Voor activiteiten waarbij u een zekere snelheid haalt (fietsen, skién ...), raden we

u aan om uw lamp in de stand CONSTANT LIGHTING te gebruiken (in de stand
REACTIVE LIGHTING® zou de lamp namelijk kunnen uitvallen).

- REACTIVE LIGHTING® stand: de intensiteit van uw lamp kan sterk variéren
naargelang de omgeving en de uitgevoerde activiteiten. Denk eraan om uw
verlichting (stand en lichtsterkte) aan uw activiteit aan te passen.

- De energiemeter licht op bij het in- en uitschakelen van uw lamp. Een korte druk
op de knop van de batterij schakelt de energiemeter in.

- Overschakeling naar reserveverlichting: de lamp knippert 5 minuten véor en
tijdens de overschakeling. Schakelt uw lamp over in de reservemodus, dan is

de verlichtingssterkte nog voldoende om te wandelen, maar niet meer voor een
dynamische activiteit (lopen, mountainbiken, skién ...).

Verlichtingsresultaten
De autonomiewaarden in REACTIVE LIGHTING® en CONSTANT LIGHTING worden
gemeten met het rode knipperlampje achteraan ingeschakeld.

R1 herlaadbare batterij - opladen

De lamp is voorzien van een Petzl herlaadbare lithium-ionbatterij. Capaciteit: 3200
mAh.

Laad de lamp volledig op v66r de eerste ingebruikneming.

Gebruik enkel een Petzl R1 herlaadbare batterij.

Over het algemeen verliezen herlaadbare lithium-ionbatteriien 10 % van hun
capaciteit per jaar. Na 300 keer laden blift er nog ongeveer 70 % van hun
oorspronkelijke capaciteit over.

Let op

Laad enkel op met een USB-kabel type C.

De spanning afgeleverd door de oplader mag niet meer dan 5 V bedragen. Gebruik
enkel een oplader met CE/UL-certificering voor elektrische klasse Il (dubbele isolatie
tegen gevaarlike spanningen). Laat de batterij niet onbewaakt achter wanneer deze
aan het opladen is. De aansluitingen van uw herlaadbare batterij moeten droog zijn
tijdens het laden.

Oplaadtijd

Het duurt 3,5 uur om de batterij via de USB-lader en uw computer op te laden. Let
op: de gelijktijdige aansluiting van verschillende USB-apparaten op uw computer
kan de oplaadtijd verlengen.

Tijdens het laden knipperen de 5 leds van de energiemeter. Hoe sneller de batterij
wordt geladen, hoe sneller de leds knipperen.

Na afloop van de oplaadbeurt blijven de leds groen branden.

De herlaadbare batterij vervangen

Gebruik een Petzl R1 herlaadbare batterij. Een andere externe voedingsbron mag
zeer kortstondig worden gebruikt, bv. in noodsituaties.

In dit geval zijn niet alle functionaliteiten van de lamp verzekerd (beperkte prestaties,
geen REACTIVE LIGHTING® ...). Gebruik enkel apparaten die conform de USB-
normen zijn.

Gebruik van de R1 her batterij als ij

In onvoorziene omstandigheden kunt de R1 herlaadbare batterij gebruiken om uw
telefoon, uurwerk ... op te laden.

Druk kort op de batterijknop om het opladen te starten. Let op: de oplaadtijd kan
variéren naargelang het aangesloten apparaat.

Conform de geldende regels aangaande elektromagnetische compatibiliteit kan de
batterij worden blootgesteld aan overspanning wanneer ze op het elektriciteitsnet is
aangesloten om op te laden. Daarom is het belangrijk dat u een oplader gebruikt die
beschermd is tegen overspanning (norm IEC 61000-4-5 of CE-markering).
Gebruik van de lamp in verlichtingsmodus

U kunt uw hoofdlamp gebruiken als verlichtingselement dat rechtstreeks

op het elektriciteitsnet is aangesloten. Hiervoor moet de netspanningslader

en alle accessoires voor USB-verbinding verplicht conform de normen voor
elektromagnetische compatibiliteit IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 en IEC 61000-4-
6 gecertificeerd zijn. De oplader van Petzl is geschikt voor dergelike toepassingen.

Algemene informatie Petzl lampen

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Petzl.com.

A.Voorzor gt voor de her batterij

LET OP - GEVAAR: ontploffingsgevaar en risico op brandwonden.

Let op: een ongepast gebruik kan de herlaadbare batterij beschadigen.

- Dompel de herlaadbare batterij niet onder in water.

- Werp een herlaadbare batterij niet in het vuur.

- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Leef de aanbevolen gebruiks- en
opslagtemperatuur na.

- Vernietig een herlaadbare batterij niet, want ze kan ontploffen of toxische stoffen
vrijgeven.

- Wanneer uw herlaadbare batterij beschadigd, vervormd of gebarsten is, haal ze
dan niet uit elkaar en wijzig haar structuur niet. Gooi uw herlaadbare batterij weg
conform de regels die in uw land van kracht zijn.

- Bij een elektrolytisch lek van de batterij moet u elk contact met deze corrosieve en
gevaarlijke vioeistof vermijden. Bent u er toch mee in contact gekomen, raadpleeg
dan een arts. Verwissel de batterij en gooi de kapotte batterij weg conform de regels
die in uw land van kracht zijn.

B. Voorzorgsmaatregelen voor de lamp

Let op: de hoofdband kan een risico op verstikking inhouden. Stikkingsgevaar: let
op met bepaalde kleine onderdelen.

Fotobiologische veiligheid van de ogen

De lamp wordt ingedeeld in risicogroep 2 (gematigd risico) volgens de norm IEC
62471.

- Kijk niet strak in het brandende licht.

- De optische stralingen van de lamp kunnen gevaarlijk zijn. Richt de lichtbundel
van de lamp niet in de ogen van een persoon. Let op: zorg ervoor dat u de andere
mensen in uw omgeving niet verblindt, vooral in zones waar het verkeersreglement
van toepassing is.
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- Risico op beschadiging van het netvlies door de blauwe lichtstralen, in het
bijzonder bij kinderen.

El i
Conform de wetgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit. Let op: dit is geen
garantie dat er geen interferentie mogelijk is. Stelt u elektromagnetische interferentie
tussen uw lamp en elektrische apparaten vast, schakel de lamp dan uit of houd
hem verder van gevoelige elektronische apparaten (bv. DVA apparaat voor het
opsporen van slachtoffers onder lawines, viuchtregeling, communicatiesysteem,
medische instrumenten ...).

Richtlijn ErP

Conform de richtlijn (ErP) 2009/125/EG aangaande energiegerelateerde producten.
- Volledig instant licht - Kleurtemperatuur: 6000-7000 K - Nominale hoek van de
concentrische lichtbundel: 15° / brede lichtbundel: 36° - Aantal schakelcycli tot
vroegtijdige storing: minstens 13.000.

C. Reiniging, droogtijd

Bij gebruik in een vochtige omgeving: haal de batterij uit de lamp en laat hem
drogen. Bij contact met zeewater: spoel met zuiver water en laat de lamp drogen.
D. Opslag, transport

Wilt u uw hoofdlamp voor langere tijd opbergen, laad de herlaadbare batterij dan
op (herhaal om de 6 maanden) en maak de batterij los van de lamp. Zorg ervoor
dat uw herlaadbare batterij niet volledig leeg raakt. Bewaar de batterij in een droge
omgeving. De ideale bewaartemperatuur is 20 & 25 °C. In deze omstandigheden en
indien 12 maanden niet gebruikt, is uw herlaadbare batterij leeg.

Voor het transport van uw lamp tussen elke activiteit raden we u aan om de batterij
van uw lamp los te koppelen, zodat de lamp niet per ongeluk ingeschakeld kan
worden.

E. Bescherming van het milieu

Gooi uw lamp weg conform de regels die in uw land van kracht zijn.

F. Veranderingen/herstellingen

Verboden buiten de Petzl ateliers, behalve vervangstukken.

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Wanneer de lichtbron het
einde van zijn levensduur bereikt, moet u de volledige lamp weggooien.

De soepele buitenkabel van deze lamp kan niet worden vervangen. Wanneer de
kabel kapot is, moet u de lamp weggooien.

G. Vragen/contact

Petzl garantie

Petzl biedt 3 jaar garantie op deze hoofdlamp (behalve herlaadbare batterij 2 jaar of
300 keer laden) voor fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie is uitgesloten bij:
meer dan 300 keer laden, normale slitage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen,
slechte berging, slecht onderhoud, beschadiging door ongeval, door nalatigheid of
door toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.
Verantwoordelijkheid

Petzl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse gevolgen van, en ongevallen of schade als gevolg van het gebruik
van dit product.

For anvendelse af denne lampe, skal du:

- Leese og forsta alle instruktionerne i brugsanvisningen.

- Forst& og acceptere risikoen forbundet med udstyret.

- Blive bekendt med produktet, dets ydeevne og begrasnsninger. Pandelampen ber
ikke bruges af bern under 3 &r. Brugen af pandelampen af et barn under 12 &r skal
ske under opsyn af ansvarlige voksne.

Manglende overholdelse af én eller flere af disse advarsler kan resultere i
alvorlige kvaestelser eller dedsfald.

Fortegnelse over delene

(1) Lampens knap, (1 bis) Batteriets knap, (2) Lyssensor, (3) Hvide LED, (4)
Refleksband, (5) R1 genopladeligt batteri, (6) USB-stik til det genopladelige
batteri, (7) USB type A/C kabel, (8) Energiméler, (9) Redt lys, (10) Topstrop, (11)
Opbevaringspose.

REACTIVE LIGHTING®-teknologi
Med REACTIVE LIGHTING®-teknologi males omgivelsens lys ved hjeslp af en
sensor, som automatisk tilpasser lysstyrken til brugerens behov.

Sadan fungerer lampen

Teend- og slukfunktion, valg af indstillinger

- Lyset har to lysindstilinger (REACTIVE LIGHTING® og CONSTANT LIGHTING) og
tre lysstyrker pr. indstilling (MAX BURN TIME, STANDARD og MAX POWER).

- Lampen gér automatisk i REACTIVE LIGHTING®-indstillingen, nér den teendes.

- Nar du skifter fra den ene indstilling til den anden, beholder du samme lysstyrke.
- Nar lampen er indstillet til REACTIVE LIGHTING® og sensoren opdager et
omrade, som er tilstraekkeligt belyst, vil lampen blinke svagt i to minutter, for den
automatisk slukkes for at spare pa batteriets strom.

- Nar lampen er indstillet til REACTIVE LIGHTING®, tilpasses lampens kapacitet
efter anvendelsen.

- Ved aktiviteter, som kreever hejere hastighed (cykel, ski, m. fl.), anbefales det

at indstille lampen til CONSTANT LIGHTING, da der ellers er risiko for, at lampen
slukker ved REACTIVE LIGHTING® indstillingen.

- REACTIVE LIGHTING® indstilling: afhaengig af omgivelserne og aktiviteterne kan
lampen have meget varierende lysstyrker. Du skal derfor serge for, at lyset (indstiling
og styrke) tilpasses aktiviteten.

- Energimaleren aktiveres, nar lampen teendes og slukkes. Energiméleren teendes
ved et kort tryk pa batteriknappen.

- Overgang til lysreserve: lampen blinker 5 minutter, for den overgér til lysreserve og
ved selve overgangen. Nar lampen er gaet til sparemode, er lampens lysindstiling
tilstreekkelig til, at du kan g&, men den er utilstraekkelig til, at du kan udeve en
dynamisk aktivitet (sasom leb, mountainbike, ski, osv.).

Lampens ydelse
Braendetiden med REACTIVE LIGHTING® og CONSTANT LIGHTING er méalt med
det blinkende rede baglys teendt.

Sadan oplader du det genopladelige batteri R1

Lampen leveres med et genopladeligt Li-lon-batteri fra PetzI. Batterikapacitet: 3200
mAh.

iet skal oplad igt for forste brug.
Kun et Petzl R1 igt batteri ma
Generelt taber Li-lon genopladelige batterier 10 % af kapacitet om aret. Efter 300
opladnings- og afladningscyklusser har batterierne stadig omkring 70 % af den
oprindelige kapacitet.
Advarsel
Oplad udelukkende med et USB-C kabel.
Laderens speending ma ikke overstige 5 V. Brug udelukkende CE/UL-godkendte
ladere af elektrisk klasse Il (dobbeltisolering mod farlige speaendinger). Batteriet ma
ikke vaere uden opsyn under opladning. Det genopladelige batteris konnektorer skal
veere torre under opladning.
Opladningstid
Opladningstiden er pa 3 timer og 30 minutter med en USB-oplader eller en
computer. Advarsel: Hvis mange USB-enheder er tilkoblet computeren samtidigt,
kan opladningen tage leengere tid.
Under opladningen vil de 5 LED blinke pa energiméaleren. Blinkefrekvens varier i
forhold til ladehastighed.
Nér opladningen er fuldfert, lyser LED-peererne konstant grent.
L iftning af det ige batteri
Petzl R1 genopladeligt batteri skal anvendes. Undtagelsesvis er det muligt at bruge
an anden ekstern stremkilde til specifikke formal, f.eks. i nedstilfeelde.
| sa fald vil lampens funktioner veere deaktiveret (begraenset ydelse, ingen REACTIVE
LIGHTING®, osv.) Anvend udelukkende udstyr, der opfylder USB-standarder.

af R1 igt batteri som nedbatteri
Om nedvendigt kan det genopladelige batteri R1 anvendes for at oplade en telefon,
etur, m.m.
Tryk kort pa batteriknappen for at starte opladningen. Advarsel: Opladningen kan
variere efter den type udstyr, som er tilsluttet.
I henhold til den gaeldende lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet kan
batteriet udsasttes for overspaending, nér det er tilsluttet stremforsyningen
under opladningen. | s& fald skal der anvendes en lader, som er beskyttet mod
overspaending (IEC 61000-4-5 standard eller CE maerkning).
Anvendelse af lampen som belysning
Pandelampen kan anvendes som belysning, ndr den tilsluttes direkte til elnettet.
| sé fald er det et krav, at veegopladeren og alt tiloeher, der bruger USB-stik er
certificeret i henhold til standarderne for elektromagnetisk kompatibilitet IEC
61000-4-4, IEC 61000-4-5 og IEC 61000-4-6. Petzl laderen er egnet til denne type
anvendelser.

Generel information om Petzl pandelamper
EU-overensstemmelseserkleeringen er tilgaengelig pé Petzl.com.

A. Forholdsregler ved det genopladelige batteri

ADVARSEL: FARE! Risiko for eksplosion og forbraending.

Advarsel: Uhensigtsmaessig brug af det genopladelige batteri kan beskadige det.
- Det genopladelige batteri ma ikke kommes i vand.

- Det genopladelige batteri mé ikke braendes.

- Batteriet mé ikke udsaettes for hoje temperaturer. De angivne brugs- og
opbevaringstemperaturer skal overholdes.

- Det genopladelige batteri ma ikke edelaegges, da det kan eksplodere eller afgive
giftige stoffer.

- Hvis det genopladelige batteri er beskadiget, deformeret eller flaskket, ma det
ikke afmonteres og ombygges. Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse med
gaeldende lokale regler.

- Hvis batteriets elektrolytter flyder ud, mé enhver kontakt med den astsende og
farlige veeske undgés. Seg laegehjaelp, hvis det sker. Skift batteriet og kasser det
defekte batteri i overensstemmelse med gaeldende lokale regler.

B. Forholdsregler ved lampen

Advarsel: Et pandeband indebaerer risiko for kveelning. Nogle smédele kan udgere
en risiko for kveelning.

Fotobiologisk sikkerhed for gjet

Lampen er Klassificeret i risikogruppe 2 (moderat risiko) i overensstemmelse med
standard IEC 62471.

- Se ikke direkte ind i den teendte lampe.

- Den optiske stréling fra lampen kan veere farlig. Undga at rette lyskeglen direkte
mod andres ejne. Vaer opmaerksom pa risikoen for at bleende de personer,

der befinder sig i dine omgivelser, herunder de omrader, som er reguleret af
feerdselsloven.

- Fare for nethindelaesioner pga. emissionen af blat lys, geelder iseer for bern.
Elektromagnetisk kompatibilitet

Er i overensstemmelse med reglerne om elektromagnetisk kompatibilitet. Advarsel:
Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opsta. Hvis du konstaterer, at der
opstar elektromagnetisk interferens mellem lampen og elektrisk udstyr, skal lampen
slukkes og flyttes veek fra felsomt elektronisk udstyr (f.eks. lavinesendere/-sogere,
flyvestyringssystem, radiokommunikationsudstyr, medicinsk udstyr, osv.).

ErP direktivet

| overensstemmelse med ErP direktivet 2009/125/EF om energirelaterede produkter.
- Qjeblikkeligt, fuldstaendigt lys - Farvetemperatur: 6000-7000 K - Nominel vinkel
for smal stréle: 15° / for bred strale: 36° - Antal teend-sluk-cyklusser inden for tidligt
funktionssvigt: mindst 13.000.

C. Rengoring, torring

Ved anvendelse under fugtige forhold skal lampens batteri fiernes og luftterres. Hvis
pandelampen kommer i kontakt med havvand, skal den skylles med rent vand og
torres.

D. Opbevaring, transport

| tilfeelde af langtidsopbevaring skal batteriet oplades (hver 6. méaned), derefter skal
batteriet frakobles fra lampen. Undga, at det genopladelige batteri bliver helt afladet.
Serg for, at batteriet opbevares pa et tert sted. Den optimale opbevaringstemperatur
skal veere mellem 20 og 25° C. Under disse betingelser og efter 12 maneder uden
at vaere brugt, vil det genopladelige batteri veere helt afladet.

Det anbefales at koble batteriet fra lampen under transport af lampen mellem
aktiviteter for at undga, at lampen teendes utilsigtet.

E. Miljobeskyttelse

Ved bortskaffelse af lampen skal de geeldende lokale regler overholdes.

F. £ndringer/reparationer

Skal udferes af Petzl, undtagen udskiftning af reservedele.

Lampens lyskilde kan ikke erstattes. Nar lyskildens levetid er udlebet, skal lampen
kasseres.

Lampens fleksible kabel kan ikke erstattes. Hvis kablet er beskadiget, skal lampen
kasseres.

G. Spergsmal/kontakt

Petzl garanti

Petzl yder en garanti pa 3 &r p& denne lampe for alle materiale- og fabrikationsfej,
med undtagelse af det genopladelige batteri, som har en garanti pa 2 &r

eller 300 cyklusser. Garantibegrasnsninger: Mere end 300 opladnings- og
afladningscyklusser, normal slitage, oxidering, modifikationer eller sendringer, forkert
opbevaring, skade pa grund af uheld, ved forsemmelse, eller ved forkert anvendelse
af produktet.

Ansvar

Petzl er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte konsekvenser ved uheld eller nogen
anden form for skade, som opstar ved anvendelse af dette produkt.
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Innan du anvéander denna pannlampa maste du

- lasa och forsta samtliga anvandarinstruktioner

- forsta och godta befintliga risker

- bekanta dig med lampans egenskaper och anvandningsbegransningar. Lampan
rekommenderas €] for barn under 3 ar. Barn under 12 ar ska anvanda pannlampan
under tillsyn av en ansvarsfull vuxen.

Om dessa varningar ignoreras kan det medfora allvarliga skador eller
dodsfall.

Utrustningens delar

(1) Lampknapp, (1 bis) Batteriknapp, (2) Ljussensor, (3) Vita LED-lampor, (4)
Reflekterande pannband, (5) Uppladdningsbart R1-batteri, (6) USB-port for laddning
av uppladdningsbart batteri, (7) Typ A/C USB-kabel, (8) Batteriindikator, (9) Rott ljus,
(10) Ovre rem, (11) Férvaringspése.

REACTIVE LIGHTING®-tekniken
Med REACTIVE LIGHTING®-tekniken analyseras ljuset frdn omgivningen av en
sensor som anpassar ljusstyrkan automatiskt efter anvéndarens behov.

Lampans funktion

Sitta pa, stinga av och vilja lige

- Lampan har tva lagen (REACTIVE LIGHTING® och CONSTANT LIGHTING)
samt tre nivéer pa ljusstyrkan i varje lage (MAX BURN TIME, STANDARD och MAX
POWER).

- Nér lampan tands ar den alltid i REACTIVE LIGHTING®-I&ge.

- Ljusstyrkan forblir densamma &ven om du véxlar mellan olika lagen.

- Né&r sensorn kénner av ett omrade med tillréckligt ljus gér REACTIVE LIGHTING®-
funktionen att lampan blinkar svagt i tv minuter innan den stéangs av automatiskt,
for att spara pé det uppladdningsbara batteriet.

- Lampans brinntid i REACTIVE LIGHTING®-I&ge varierar beroende pé
anvandningen.

- Vid aktiviteter i hog fart (cykling, skidakning m.m.) rekommenderas CONSTANT
LIGHTING-lage (i REACTIVE LIGHTING®-lage finns risk for att lampan stangs av).
- | REACTIVE LIGHTING®-lage kan lampans ljusstyrka variera betydligt beroende
pé omgivningen och aktiviteten. Se till att anpassa belysningen (lampans ldge och
ljusstyrka) efter aktiviteten.

- Batteriindikatorn lyser nér lampan slés pé eller av. Ett snabbt tryck pa
batteriknappen gor att batteriindikatorn tands.

- Resenvijus: Lampan blinkar nér den slér om till reservljus samt 5 minuter innan.
Nar lampan véxlar till reservijus ger den tilldckligt med ljus fér gang men inte for
dynamiska aktiviteter (till exempel 16pning, terréngeykiing, skidakning m.m.).

Ljusprestanda
Brinntiden for REACTIVE LIGHTING® och CONSTANT LIGHTING uppméts med
det réda bakljuset tant.

Ladda det uppladdningsbara R1-batteriet
Lampan levereras med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri fran Petzl. Kapacitet:
3200 mAh.
Ladda fullt innan férsta anvandningstillfallet.
Anvind endast uppladdningsbara R1-batterier fran Petzl.
I normala fall tappar litiumjonbatterier 10 % av sin kapacitet varje ar. Efter 300
uppladdningscykler har de fortfarande kvar 70 % av sin ursprungliga kapacitet.
VARNING
Ladda enbart med en USB-kabel av typ C.
Laddarens spanning far inte Gverstiga 5 V. Anvand endast en elektrisk, godkand
CE/UL-laddare av klass Il (med dubbel isolering mot farlig spanning). L&mna inte
batteriet utan uppsikt under uppladdningen. Kontakterna pa det uppladdningsbara
batteriet maste vara torra under laddningen.
Uppladdningstid
Uppladdningstiden &r 3 timmar och 30 minuter med USB-laddaren eller en dator.
Varning: Om manga USB-enheter &r anslutna till datorn kan uppladdningen ta
léngre tid.
Under laddning blinkar de fem LED-lamporna p& batteriindikatorn. Blinkningarnas
hastighet beror pé laddningshastigheten.
Nar laddningen &r slutférd lyser LED-lamporna med fast grént sken.
Byta det uppladdningsbara batteriet
Anvand endast uppladdningsbara R1-batterier fran Petzl. | undantagsfall (framst
nodfall) gér det att anvanda en annan extern stromkalla.
| sddana fall gar det inte att garantera att lampan fungerar helt problemfritt
(férsamrad kapacitet, ingen REACTIVE LIGHTING®-funktion m.m.). Anvand endast
utrustning som uppfyller USB-standarden.
a det i a R1-batteriet som reservbatteri

Om det behdvs kan du anvanda det uppladdningsbara R1-batteriet for att ladda en
telefon, en klocka eller liknande.
Borja laddningen genom att trycka snabbt pa batteriknappen. Observera:
Uppladdningstiden kan variera beroende pé den anslutna enheten.
| enlighet med géllande bestdmmelser om elektromagnetisk kompatibilitet kan
batteriet utsattas for stromspikar nar det &r anslutet till elnétet for uppladdning.
Darfér &r det nédvandigt att anvéanda en laddare med 6verspanningsskydd (IEC
61000-4-5-standard eller CE-mérkning).

lampan som i
Pannlampan kan kopplas direkt till elnatet och anvandas som belysningsarmatur.
| sddant fall méste vaggladdaren och alla USB-anslutningstillbehér vara godkanda
enligt IEC:s standarder 61000-4-4, 61000-4-5 och 61000-4-6 avseende
elektromagnetisk kompatibilitet. Petzl-laddaren ar lamplig for denna typ av
anvandning.

Allman information géllande Petzls lampor
EU-férsékran om Gverensstammelse finns pé Petzl.com.
A. Forsikti a géllande

VARNING - FARA: risk for explosion och brannskador.
Varning: Felaktig anvandning kan skada batteriet.

- Sénk inte ner det uppladdningsbara batteriet under vatten.

- Elda inte upp férbrukade uppladdningsbara batterier.

- Utsétt inte batteriet for héga temperaturer. Respektera de temperaturer som
rekommenderas for anvandning och forvaring.

- Forstor inte det uppladdningsbara batteriet — det kan explodera eller frigéra giftiga
&mnen.

- Om batteriet &r skadat far det inte modifieras eller plockas isér. Atervinn det
uppladdningsbara batteriet i enlighet med gallande lokala regler.

- Om batteriet lacker batterivatska ska du undvika all kontakt med den fratande och
farliga vatskan. Sok lakarhjélp om du rékar f& vétska pé dig. Defekta batterier ska
bytas ut och atervinnas i enlighet med géllande lokala regler.

B. Forsiktighetsatgarder gallande lampan

VARNING: Pannbandet kan medfora risk for strypning. Vissa smadelar kan medféra
risk for kvavning.

Skydda dgonen

Lampan &r klassificerad i riskgrupp 2 (méttlig risk) enligt standarden IEC 62471.

- Titta inte rakt in i lampan nér den ar tand.

- Den optiska strélningen fran lampan kan vara farlig. Undvik att rikta ljuskéaglan

mot en annan persons Ggon. Var uppméarksam pa risken att blanda andra i din
arbetsmiljo, séarskilt i omraden som omfattas av trafikbestammelser.

- Stralningen hos det blda ljuset kan skada nathinnan, sarskilt hos barn.
Elektromagnetisk kompatibilitet

Uppfyller lagstiftningen géllande elektromagnetisk kompatibilitet. VARNING: Detta
utgdr ingen garanti mot att stérningar uppstar. Om du mérker av elektromagnetiska
storningar mellan lampan och elektrisk utrustning bor du stanga av lampan

eller halla den pa avstand fran kénslig elektronisk utrustning (t.ex. lavinsandare,
flygkontroller, kommunikationsutrustning, medicinsk utrustning osv.).

ErP-direktivet

Uppfyller kraven i direktivet 2009/125/EG om energirelaterade produkter (ErP).
— Plétslig full ljusstyrka — Fargtemperatur: 6 000-7 000 K — Nominell vinkel fér smal

tur

batterier
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luskégla: 15°/spridd ljuskégla: 36° — Antalet strombrytarcykler innan fel uppstér:
minst 13 000.

C. Rengoring och torkning

Om lampan har anvénts i en fuktig milj, ta ur batteriet och I&t det Iufttorka. Om
lampan kommer i kontakt med havsvatten ska den skoljas i kranvatten och torkas.
D. Férvaring och transport

Vid langtidsférvaring ska batteriet laddas en géng var sjétte ménad och kopplas ur
frén lampan. L&t inte det uppladdningsbara batteriet laddas ur helt. Se till att férvara
batteriet pa en torr plats. Ideal temperatur f6r férvaring &r mellan 20 °C och 25 °C.
Efter 12 ménader i dessa férhallanden utan anvandning har det uppladdningsbara
batteriet laddats ur.

Vi rekommenderar att batteriet kopplas ifrén lampan nér den ska béras utan att
anvandas, for att undvika att den tdnds av misstag.

E. Skydda miljon

Atervinn lampan i enlighet med géllande lokala regler.

F. Modifieringar/reparationer

Forbjudet utanfor Petzls lokaler, undantaget reservdelar.

Lampans ljuskélla gér inte att byta ut. N&r ljuskéllan &r uttjant méste lampan
kasseras.

Lampans bojliga, yttre sladd gar inte att byta ut. Om sladden &r skadad méste
lampan kasseras.

G. Fragor/kontakt

Petzls garanti

Lampan har tre (3) &rs garanti mot material- och tillverkningsfel (undantaget det
uppladdningsbara batteriet, som garanteras i tva (2) &r eller 300 laddningscykler).
Undantag fran garantin: fler an 300 uppladdnings-/urladdningscykler, normalt
slitage, oxidering, modifieringar eller &ndringar, felaktig forvaring, bristande underhall
samt skador p& grund av olyckor, férsumlighet eller felaktig anvandning.

Ansvar

Petzl ansvarar inte for direkt eller indirekt skada, olycksfall eller ndgon annan typ av
skada som uppstar i samband med anvéandningen av Petzls produkter.

Ennen tdmén otsavalon kayttdmista sinun pitaa:
— lukea ja ymmaértaa kaikki kayttdohjeet
— ymmartaa ja hyvaksya tahan littyvat riskit
— tutustua sen kéyttokelpoisuuteen ja kéyttorajoituksiin. Valaisinta ei suositella alle
3-vuotiaiden kayttoon. Alle 12-vuotiaat saavat kayttaa téta valaisinta ainoastaan
vastuullisen aikuisen valvonnan alaisena.
Naiden varoitusten huomiotta jattdminen saattaa johtaa vakavaan

i tai

Osaluettelo

(1) Valaisimen kytkin, (1 bis) Akun kytkin, (2) Valoanturi, (3) Valkoiset LED-valot, (4)
Heijastava otsapanta, (5) Ladattava R1-akku, (6) USB-litdnta akun lataamista varten,
(7) A/C USB-kaapeli, (8) Lataustason ilmaisin, (9) Punainen valo, (10) Ylahihna, (11)
Sailytyspussi.

REACTIVE LIGHTING® -teknologia

Anturi analysoi REACTIVE LIGHTING® -teknologian avulla ympéristdn valoa ja
saataa kirkkauden automaattisesti kayttéjan vaatimusten mukaisesti.

Valaisimen toiminta

Kytkeminen péélle ja pois, tilan valinta

— Valaisimessa on kaksi tilaa (REACTIVE LIGHTING® ja CONSTANT LIGHTING)
seka kolme kirkkaustasoa tilaa kohden (MAX BURN TIME, STANDARD ja MAX
POWER).

— Kun laitat valaisimen paalle, REACTIVE LIGHTING® -tila menee aina suoraan
paalle

— Valaisin séilyttda saman kirkkaustason tilasta toiseen vaihdettaessa.

— Kun sensori havaitsee, etta valoa on riittavasti, valaisin vilkuttaa himmeasti kaksi
minuuttia ja tdméan jalkeen sammuu automaattisesti saastéakseen ladattavaa akkua
REACTIVE LIGHTING® -teknologian avulla.

— Valaisimen paloaika REACTIVE LIGHTING® -tilassa vaihtelee kaytén mukaan.

— Nopeaa likkumista vaativia aktiviteetteja varten (pyoraily, hiihto jne.) suosittelemme
valaisimen CONSTANT LIGHTING -tilaa (REACTIVE LIGHTING® -tilassa on valon
sammumisen riski).

— REACTIVE LIGHTING® valaisutila: valaisimen kirkkaus voi vaihdella merkittévasti
olosuhteista ja toiminnasta riippuen. Valaisu (tila ja kirkkaus) kannattaa saataa
toimintaan sopivaksi.

— Lataustason ilmaisin syttyy, kun valaisin kytketaan paalle tai pois. Akkukytkimen
lyhyt painallus sytyttaa lataustason ilmaisinvalon.

— Varavirtatila: valaisin vilkkuu siirtyessaan varavirtatilaan ja viisi minuuttia taté ennen.
Valaisimen siirryttya varavirtatilaan sen valovoima riittdd kévelyyn, muttei nopeaa
likkumista vaativiin aktiviteetteihin (esim. juoksu, maastopyoraily, hihto).

Valaisimen suorituskyky
REACTIVE LIGHTING®- ja CONSTANT LIGHTING -tilojen paloaika mitataan takana
olevan punaisen vilkkuvalon ollessa paalla.

R1-akun lataaminen
Valaisin toimitetaan Petzlin ladattavan litiumioniakun kanssa. Kapasiteetti: 3200
mAh
Lataa akku tdyteen ennen ensimmaista kéyttokertaa.
Kayta vain ladattavaa Petzl R1 -akkua.
Ladattavat litiumioniakut menettavét yleisesti 10 % kapasiteetistaan joka vuosi. Kun
akku on ladattu / paastetty tyhjeneméaan 300 kertaa, akussa on viela jéljella noin 70
% alkuperaisesta kapasiteetista.
VAROITUS
Lataa ainoastaan USB Type-C -johdolla.
Laturin syéttojannite saa olla enintéan 5 V. Kayta vain suojausluokan Il CE/UL-
hyvéksyttyja latureita (kaksoiseristys suojaukseen vaarallisia jannitteita vastaan). Ald
jata akkua vahtimatta latauksen ajaksi. Akun liittimien tulee olla kuivat latauksen
aikana.
Latausaika
Latausaika on 3 tuntia 30 minuuttia USB-laturilla tai tietokoneella ladattaessa.
Huomautus: jos tietokoneeseesi on litetty samanaikaisesti useita USB-laitteita,
latausaika voi pidentya.
Latauksen aikana lataustason ilmaisimen 5 LED-valoa vilkkuvat. Vilkkumisen nopeus
riippuu latausnopeudesta.
Kun akku on tayteen ladattu, LED-valot jadvét tasaisesti palamaan vihreana.
Ladattavan akun vaihtaminen
Kayta ladattavaa Petzl R1 -akkua. Jonkin muun ulkoisen virtaldhteen kéytt on
mahdollista (lahinn& héatatilanteessa).
Silloin ei ole takuuta siit&, etté valaisin on kaikilta osin toimiva (esim. heikompi
suorituskyky, REACTIVE LIGHTING® -toiminto ei toimi tms.). Kéyt& ainoastaan
USB-standardien mukaisia varusteita.
R1-akun kayttdminen varavirtaldhteena
Voit tarvittaessa kayttad R1-akkua puhelimen, kellon tms. lataamiseen.
Aloita lataus painamalla kerran lyhyesti akkukytkintd. Huomautus: latausaika voi
vaihdella kytketyn laitteen mukaan.
Voimassa olevien sahkdmagneettista yhteensopivuutta koskevien maaraysten
puitteissa akku voi altistua virtapiikeille, kun se on latauksen aikana litettyna
verkkovirtaan. Siksi on tarpeen kayttaa ylijannitesuojalla varustettua laturia (IEC
61000-4-5 -standardi tai CE-merkinté).

Kayttd . L
Otsavalaisinta voidaan kéyttaa kiinteéna valaisimena suoraan verkkovirtaan
kytkettyna. Tallaisessa kaytdssé on ehdottoman térkeaa, etta seka verkkovirtalaturi
etta kaikki USB-liitantétarvikkeet ovat sertifioituja s@hkdmagnesttista
yhteensopivuutta koskevien standardien IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 ja IEC
61000-4-6 mukaisesti. Petzl-laturi soveltuu tdméantyyppiseen kayttdon.

Yleisté tietoa Petzlin valaisimista
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa Petzl.com.

A. Ladattavan akun varotoimet

VAROITUS - VAARA: rajahdysvaara ja palovammariski.

Varoitus: virheellinen kéyttd voi vaurioittaa ladattavaa akkua.

- Al4 upota ladattavaa akkua veteen.

- Al laita ladattavaa akkua tuleen.

— Al altista akkua korkeille lampétiloille. Noudata suositusten mukaisia kaytto- ja
séilytyslampétiloja.

— Al4 tuhoa ladattavaa akkua: se voi rajahtaa, ja siita voi paasta ymparistéon
myrkyllisia aineita.

— Jos ladattava akku vaurioituu, &la pura sité tai muuta sen rakennetta. Havita
ladattava akku voimassa olevien paikallisten maaraysten mukaisesti.

— Jos akusta vuotaa akkunestetta, valta kosketusta tdman sybvyttavan ja vaarallisen
nesteen kanssa. Ota yhteytta la&kariin, jos joudut nesteen kanssa kosketuksiin.
Kaytéa akun varaus loppuun ja hévita viallinen akku voimassa olevien paikallisten
maéréysten mukaisesti.

B. Valaisimen turvatoimet

VAROITUS: otsapanta voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Jotkin pienet osat voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Silmien turvallisuus

Valaisin kuuluu riskiryhméaan 2 (kohtuullinen riski) IEC 62471 -standardin mukaan.
- Al katso suoraan valaisimeen, kun se on paalla.

— Valaisimesta lahtevé optinen séteily voi olla vaarallista. Ala suuntaa valaisimen
valokeilaa kenenkaan silmiin. Varo, ettet sokaise muita inmisié tydymparistossasi
varsinkaan alueilla, joihin sovelletaan likennesaadoksia.

- Sininen valo voi vahingoittaa verkkokalvoja, erityisesti lapsilla.

Noudattaa séhkémagneettista yhteensopivuutta koskevia maérayksia. VAROITUS:
tama ei takaa, ettei héiriéita iimenisi. Jos huomaat sdhkémagneettisia héiriéita
valaisimen ja séhkolaitteiden vélilld, sammuta valaisin tai pidé se etééllé herkisté
sahkolaitteista (esim. lumivyOrypiippareista, lennonohjauslaitteista, viestintalaitteista,
laakinnallisista laitteista jne.).

ErP-direktiivi

Noudattaa energiaan liittyvia tuotteita koskevaa direktiivia (ErP) 2009/125/EY.

— Valiton taysi kirkkaus — Vérilampatila: 6 000-7 000 K — Kohdevalon nimelliskulma:
15° / hajavalo: 36° — Kytkentéjaksojen maara ennen vikaantumista: vahintaan 13
000.

C. Puhdistaminen, kuivaaminen

Jos olet kéyttanyt valaisinta kosteassa ympéristossa, irrota akku valaisimesta ja
anna iiman kuivattaa se. Mikali valaisin on ollut kosketuksissa meriveden kanssa,
huuhtele makealla vedella ja kuivata.

D. Sailytys, kuljetus

Ennen pitkaaikaista silytysta lataa akku (ja aina puolen vuoden vélein) ja irrota se
valaisimesta. Valta ladattavan akun tyhjenemisté kokonaan. Séilyté akkua kuivassa
paikassa. lhanteellinen séilytyslampotila on 20 °C ja 25 °C valilld. 12 kuukauden
jalkeen naissa oloissa iiman kayttoa séilytetty ladattava akku on taysin tyhja.

Jos kulietat valaisinta, kun laitetta ei kaytetd, suosittelemme irrottamaan akun
valaisimesta, jottei se mene vahingossa paalle.

E. Ympéristénsuojelu

Havita valaisin ainoastaan voimassa olevien paikallisten maéraysten mukaisesti.

F. Muutokset/korjaukset

Kielletty muun kuin Petzlin toimesta, lukuun ottamatta varaosia.

Lampun polttimoa ei voi vaihtaa. Kun polttimo tulee kayttdikansa loppuun, koko
valaisin on poistettava kaytosta.

Valaisimen joustavaa ulkokaapelia ei voi vaihtaa: jos kaapeli vahingoittuu, koko
valaisin on poistettava kaytosta.

G. Kysymykset/yhteydenotto

Petzl-takuu

Talla valaisimella on 3 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu (paitsi ladattavalla
akulla, jolla on kahden vuoden tai 300 lataus-/purkukerran takuu). Takuun piiriin eivat
kuulu: yli 300 lataus-/purkukertaa, normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen
tehdyt muutokset, virheellinen séilytys, huono yllapito, onnettomuuksien,
valinpitdmattomyyden tai vaaran/virheellisen kayton aiheuttamat vauriot.

Vastuu

Petzl ei ole vastuussa suorista, vélillisisté eiké satunnaisista seurauksista tai minké&an
muun tyyppisisté vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden kaytén aikana tai
aiheutuvat sen tuotteiden kéytosta.
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For du tar i bruk hodelykten, ma du:

- Lese og forsta alle bruksanvisningene.

- Forsta og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av produktet.

- Tilegne deg kunnskap om dets muligheter og begrensninger. Lykten er ikke
anbefalt for barn under 3 &r. Barn under 12 &r som bruker denne lykten, méa veere
under oppsyn av en ansvarlig voksen.

Manglende respekt for bare ett av disse punktene kan medfore alvorlig
personskade eller dod.

Liste over deler

(1) Av/pé-knapp, (1 bis) Batteriknapp, (2) Lyssensor, (3) Hvite LED-lys, (4)
Reflekterende hodeband, (5) R1 oppladbart batteri, (6) USB-ladeport for det
oppladbare batteriet, (7) Type A/C USB-ledning, (8) Batteriindikator, (9) Redt lys, (10)
Toppstropp, (11) Oppbevaringspose.

REACTIVE LIGHTING®-teknologi
Med REACTIVE LIGHTING®-teknologien analyserer en sensor lyset i lyktens
omgivelser og justeres lysstyrken automatisk etter brukerens behov.

Slik fungerer lykten

Sl lykten pa og av, valg

- Lykten har to modus (REACTIVE LIGHTING® og CONSTANT LIGHTING) og tre
niver for lysstyrke per modus (MAX BURN TIME, STANDARD og MAX POWER).

- Lykten vil automatisk g til REACTIVE LIGHTING®-modus nér den skrus pa.

- N&r man bytter fra én modus til en annen, forblir lysstyrken den samme.

- Nér lykten har REACTIVE LIGHTING®-teknologi og sensoren oppdager et omrade
som har tilstrekkelig lys, vil lykten blinke svakt i to minutter fer den automatisk skrus
av for & spare batteri.

- Lyktens batterilevetid i REACTIVE LIGHTING®-modus vil variere avhengig av bruk.
- Ved aktiviteter i hoy hastighet (sykling, skikjering osv.) anbefales det & bruke

Iykten i CONSTANT LIGHTING-modus (pga. risiko for at den slar seg av i REACTIV
LIGHTING®-modus).

- REACTIVE LIGHTING®-modus: lyktens lysstyrke kan variere mye, avhengig av
omgivelsene den brukes i og hvilken aktivitet den brukes til. Pass pé at du tilpasser
belysningen (modus og lysstyrke) til aktiviteten.

- Batteriindikatoren lyser nér lykten slas p4 eller av. Batteriindikatoren startes med
ett kort trykk pa batteriknappen.

- Reservebelysning: Lykten blinker nér den gér over til reservebelysning og 5
minutter pa forhdnd. Nér lykten gér over i reservemodus gir den nok lys til & g& med,
men ikke nok lys til aktiviteter i fart (loping, sykling, skikjering osv.).

Lysegenskaper
Batterilevetiden i REACTIVE LIGHTING® og CONSTANT LIGHTING er malt nér det
rede baklyset er pa.

Slik lader du det oppladbare R1-batteriet

Lykten leveres med et oppladbart li-ion-batteri fra Petzl. Batterikapasitet: 3200 mAh.
Batteriet bor fullades for forste gangs bruk.

Bruk kun oppladbare batterier av typen Petzl R1.

Kapasiteten p& oppladbare li-ion-batterier reduseres med 10 % per r. Etter 300
ladesykluser har disse batteriene fortsatt 70 % av sin opprinnelige kapasitet
ADVARSEL

Bruk kun USB type-C-ledning til lading.

Spenningen pa uttaket der laderen brukes ma ikke overstige 5 V. Bruk kun elektriske
CE/UL-godkjente ladere klasse Il (dobbelisolert mot elektrisk spenning). Ikke lad
batteriet uten tilsyn. Kontaktene til det oppladbare batteriet ma veere terre under
ladingen.

Ladetid

Ladetiden er 3 timer og 30 minutt med USB-laderen eller en datamaskin.

Advarsel: Dersom mange USB-enheter er tilkoblet datamaskinen pé én gang, kan
oppladningen ta lengre tid.

Under ladning vil 5 LED-lys blinke p& batteriindikatoren. Blinkehastigheten varierer
avhengig av ladehastigheten.

Nar ladningen er ferdig, lyser LED-lysene kontinuerlig grent.

Slik bytter du det oppladbare batteriet

Bruk et oppladbart batteri av typen Petzl R1. Bruk av andre eksterne stremkilder
anbefales kun i nedssituasjoner.

| slike tilfeller kan det ikke garanteres at lykten har full funksjonalitet (f.eks. redusert
ytelse, ingen REACTIVE LIGHTING® osv.). Bruk kun utstyr som tilfredsstiller kravene
til USB-standarder.

Bruk av det oppladbare R1-batteriet som ekstrabatteri

Dersom det er nedvendig, kan du bruke det oppladbare R1-batteriet til lading av
telefon, kiokke o.l.

Ladingen startes med ett kort trykk pa batteriknappen. Merk: ladetiden kan variere
avhengig av hvilken enhet lykten er tilkoblet.

| henhold til gjeldende forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet kan batteriet
utsettes for overspenning nér det er koblet til stremnettet for oppladning. Det

er derfor nedvendig & bruke en lader med overspenningsvern (IEC 61000-4-5
standard eller CE-merket).

Bruk av lykten nr den er tilkoblet strom

Hodelykten kan ogsé brukes som lyskilde nar den er direkte tilkoblet stromnettet.
Ved slik bruk er det sveert viktig at laderen og alt tilbehor som brukes til USB-
tilkobling er godkjent i henhold til standarder for elektromagnetisk kompatibilitet,
IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 og IEC 61000-4-6. Petzl-laderen er egnet til dette
formélet.

Generell informasjon om hodelykter fra Petzl
EU-samsvarserklaeringen er tilgiengelig p&

Petzl.com.

A. Forholdsregler for bruk av det oppladbare batteriet

ADVARSEL - FARE: Risiko for eksplosjon og brann.

ADVARSEL: Feilaktig bruk kan skade batteriet.

- Batteriet skal ikke dyppes eller legges i vann.

- Batteriet skal ikke brennes.

- Batteriet ma ikke utsettes for hoye temperaturer. Felg anbefalingene vedrerende
bruk og temperatur for lagring.

- Batteriet skal ikke edelegges da dette kan fere til eksplosjoner, eller at batteriet
avgir giftige stoffer.

- Dersom batteriet er edelagt, skal du ikke demontere det eller endre det p& noen
mate. Kildesorter det oppladbare batteriet i samsvar med lokale retningslinjer der
du bor.

- Dersom batteriet lekker elektrolytter, unngd enhver kontakt med den etsende og
farlige vaesken. Kontakt lege dersom dette skjer. Bytt ut og kildesorter det defekte
batteriet i samsvar med de lokale retningslinjene der du bor.

B. Forholdsregler for bruk av lykten

ADVARSEL: Et hodeband kan medfere kvelningsfare. Enkelte smé deler kan
medfere kvelningsfare.

Qyesikkerhet

Lykten er Klassifisert i risikogruppe 2 (moderat risiko) i henhold til kravene i IEC
62471.

- Ikke se direkte inn i lykten nér den er tent.

- Den optiske strélingen fra lykten kan veere farlig. Unnga 4 rette lykten mot
oynene til andre personer. Veer oppmerksom pa risikoen for & blende andre i
arbeidsomréadet ditt, spesielt i omrader der det er trafikkregulering.

- Det bla lyset fra lykten kan skade netthinnen, spesielt hos barn.
Elektromagnetisk kompatibilitet

Overholder forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. ADVARSEL: Dette gir
ingen garanti for at interferens ikke kan oppsté. Dersom du merker elektromagnetisk
interferens mellom lykten og elektriske enheter, skal du sla av lykten eller holde den
borte fra slike enheter som er sensitive for interferens (f.eks. skredsokere (sender/
mottakerutstyr), flykontrollsystemer, kommunikasjonsutstyr, medisinsk utstyr osv.).

ErP-direktiv
Samsvarer med energirelaterte produkter for direktiv (ErP) 2009/125/EC.
- Umiddelbar full lysstyrke - Fargetemperatur: 6000-7000 K - Nominell vinkel for
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smal lyskjegle: 15° / bred lyskjegle: 36° - Antall sykluser for endring av modus fer
svikt: minimum 13000.

C. Rengjoring og terking

Dersom hodelykten har veert brukt i fuktige omgivelser, fiern batteriet og la
batterihuset luftterke. Dersom lykten kommer i kontakt med sjevann, skyll den i rent
vann og la den terke.

D. Oppbevaring, transport

Fer langtidsoppbevaring ber batteriet lades (gjenta hver 6. méaned) og fiernes

fra lykten. Unngé at det oppladbare batteriet lades helt ut. Serg for at batteriet
lagres pa et tert sted. Optimal lagringstemperatur er mellom 20 og 25° C. Etter 12
maneder uten bruk, vil det oppladbare batteriet veere helt utiadet.

Dersom du skal beere lykten nér den ikke er i bruk anbefaler vi at batteriet kobles fra
lykten, slik at man unngér at den utilsiktet slér seg pa.

E. Vern om miljoet

Kildesorter lykten kun i samsvar med lokale retningslinjer.

F. Modifisering og reparasjon

Modifiseringer og reparasjoner som ikke er godkjent av Petzl er forbudt. Unntaket
er bytting av deler.

Lyktens paere er ikke utskiftoar. Nar paeren ikke lyskilden nér slutten av sin levetid,
ma lykten kasseres.

Den fleksible ledningen pé utsiden av lykten er ikke utskiftbar: dersom den er
skadet, ma lykten kasseres.

G. Spersmél/kontakt oss

Petzl-garanti

Denne hodelykten har 3 ars garanti mot alle materielle feil og fabrikasjonsfeil (med
unntak av det oppladbare batteriet, som har garanti for 2 &r eller 300 ladesykluser).
Folgende dekkes ikke av garantien: Mer enn 300 oppladningssykluser, normal
slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dérlig vediikehold,
skader som folge av ulykker eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Ansvar

Petzl er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige konsekvenser eller andre
typer skader som felge av bruk av produktene.

Przed uzyciem tej latarki czotowej nalezy:
- Przeczytac i zrozumiec wszystkie instrukcje uzytkowania.
- Zrozumiec i zaakceptowac potencjalne niebezpieczeristwo.
- Zapoznac sie z wasza latarka czotowa, jej parametrami i ograniczeniami uzycia.
Nie zaleca sig uzywania tej latarki czolowej przez dzieci ponizej 3 lat. Uzycie tej
latarki czotowej przez dzieci miodsze niz 12 lat powinno odbywac sie pod nadzorem
odpowiedzialnej osoby dorostej.
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Oznaczenia ngécl

(1) Przycisk latarki, (1 bis) Przycisk akumulatora, (2) Czujnik swiatta, (3) Diody
biate, (4) Odblaskowa opaska, (5) Akumulator R1, (6) Wtyczka USB do tadowania
akumulatora, (7) Przewod USB A/C, (8) Wskaznik natadowania akumulatora, (9)
Oswietlenie czerwone, (10) Gérna opaska, (11) Pokrowiec.

Technologia REACTIVE LIGHTING®

Technologia REACTIVE LIGHTING®: czujnik mierzy jasno$¢ otoczenia
i automatycznie dostosowuie site $wiatta do potrzeb uzytkownika.

Dziatanie latarki

Wiaczanie, wytaczanie, wybor

- Wasza latarka ma dwa tryby (REACTIVE LIGHTING® i CONSTANT LIGHTING),
a kazdy z nich trzy poziomy oswietlenia (MAX BURN TIME, STANDARD i MAX
POWER).

- Latarka wigcza sie w trybie REACTIVE LIGHTING®.

- Przy przetaczaniu sie z jednego trybu na drugi, latarka pozostaje na tym samym
poziomie oswietlenia.

- W trybie technologii REACTIVE LIGHTING®, gdy czujnik latarki wykryje miejsce
wystarczajaco o$wietlone, latarka zaczyna nieznacznie mrugaé przez dwie minuty,
a pozniej automatycznie wylacza sie, oszczedzajac energie akumulatora.

- Czas $wiecenia w trybie REACTIVE LIGHTING® zalezy od sposobu w jaki latarka
jest uzytkowana.

- Podczas aktywnosci, w ktérych nabiera sig predkosci (rowery, narciarstwo itd.),
zalecamy uzywania latarki w trybie CONSTANT LIGHTING (istnieje ryzyko
wyltaczenia trybu REACTIVE LIGHTING®).

- Tryb REACTIVE LIGHTING®: w zalezno$ci od warunkéw otoczenia i uprawianej
aktywnosci latarka moze $wiecic z rézna jasnoscia. Nalezy dostosowac oswietlenie
(tryb i moc) do waszej aktywnosci.

- Wskaznik energii dziata przy wiaczaniu i wytaczaniu latarki. Krétkie nacisniecie
przycisku uruchamia wskaZznik nafadowania akumulatora.

- Przejscie na rezerwe oswietlenia: $wiatto latarki pulsuje 5 minut przed przejsciem
na rezerwe. Gdy latarka znajdzie sig w trybie rezerwowym, $wieci wystarczajaco
jasno do poruszanie sig, ale zbyt stabo, by uprawia¢ dynamiczny sport (bieganie,
rowery gorskie, narty itd.).

Parametry oswietlenia
Czas $wiecenia w trybach REACTIVE LIGHTING® i CONSTANT LIGHTING jest
mierzony przy wigczonym, pulsujgcym czerwonym swietle z tylu.

Akumulator R1 - fadowanie

Latarka jest wyposazona w akumulator Li-lon polimerowy Petzl. Pojemnosc¢: 3200
mAh.

Przed pierwszym uzyci ¢

Uzywacé wytacznie akumulatora R1 Petzl.

Generalnie akumulatory Li-lon traca 10 % pojemnosci rocznie. Po 300 cyklach
tadowanie/roztadowanie majg okoto 70 % swojej pojemnosci poczatkowej.
Uwaga

kadowad wylgcznie kablem USB typ C.

Napiecie fadowania nie moze przekraczac 5 V. Uzywac¢ wytacznie tadowarki

z homologacjg CE/UL drugiej klasy elektrycznej (podwajna izolacja przed
niebezpiecznym napieciem). Nie pozostawia¢ tadujacego sie akumulatora bez
nadzoru. Styki akumulatora musza by¢ suche podczas tadowana.

Czas tadowania

Czas fadowania wynosi 3 godziny i 30 minut przy uzyciu tadowarki USB

i komputera. Uwaga: réwnoczesne podtaczenie wielu urzadzen przez porty USB
komputera moze wydtuzy¢é czas tadowania.

Podczas fadowania 5 diod wskaZnika natadowania akumulatora pulsuje.
Czestotliwos$¢ pulsowania diod zalezy od szybkosci tadowania.

Pod koniec tadowania diody $wieca zielonym $wiattem ciagtym.

Wymiana akumulatora

Uzywac wytacznie akumulatora R1 Petzl. Uzycie innego, zewnetrznego Zrodta
zasilania jest mozliwe w awaryjnych sytuacjach.

W takiej sytuacii funkcjonalno$é latarki nie jest zagwarantowana (np. ograniczone
parametry, brak REACTIVE LIGHTING® itd.). Uzywac wytacznie sprzetu zgodnego
z normami USB.

Uzycie akumulatora R1 jako awaryjnego Zrédia zasilania

W razie awaryjnej sytuacji mozna wykorzysta¢ akumulator R1 do natadowania
telefonu, zegarka itd.

W celu uruchomienia tadowania nalezy na krétko wcisnaé przycisk akumulatora.
Uwaga: czas fadowania moze sie zmienia¢ w zalezno$ci od podtaczonego
urzadzenia.

Zgodnie z dyrektywa o kompatybilnosci elektromagnetycznej, akumulator moze
by¢ narazony na przepigcia podczas podiaczenia do sieci elektrycznej w celu
natadowania. W zwigzku z powyzszym nalezy uzywac tadowarki chroniacej przed
przepieciami (norma IEC 61000-4-5 lub oznaczenie CE).

Uzycie latarki czotowej jako lampy

Latarka czotowa moze zosta¢ podigczona do sieci elektrycznej i by¢ uzywana

jako lampa. Przy takim zastosowaniu niezbedne jest by fadowarka sieciowa, jak
réwniez wszystkie elementy taczace USB miaty certyfikacje na zgodnos¢ z normami
kompatybilnosci elektromagnetycznej 61000-4-4, I[EC 61000-4-5, IEC 61000-4-6.
tadowarka Petzl jest odpowiednia do tego typu uzycia.

Informacje ogéline o latarkach Petzl

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na

Petzl.com.

A.A - $rodki o

UWAGA - NIEBEZPIECZENSTWO: ryzyko eksplozji i poparzen.

Uwaga: niewlasciwe uzycie moze spowodowac uszkodzenia akumulatora.

- Nie zanurza¢ akumulatora w wodzie.

- Nie wrzucac akumulatora do ognia.

- Nie eksponowac akumulatora na wysokie temperatury. Przestrzegac zalecanych
temperatur uzytkowania i przechowywania.

- Nie niszczy¢ akumulatora — moze eksplodowac lub wydziela¢ substancje
toksyczne.

- Jezeli akumulator jest uszkodzony, zdeformowany lub stopiony: nie demontowac
go, nie modyfikowac jego struktury. Zutylizowac akumulator zgodnie z lokalnym
prawem.

- W razie wycieku elektrolitu, unika¢ wszelkiego kontaktu z tym niebezpiecznym

i agresywnym plynem, skontaktowac sie z lekarzem w razie potrzeby. Wymienic
akumulator, wadliwy akumulator zutylizowac¢ zgodnie z lokalnym prawem.

B. Ostrzezenia

Uwaga: opaska elastyczna moze stwarzaé ryzyko uduszenia. Niektére mate czesci
stwarzajg ryzyko zadtawienia sig.

oka

Wedtug normy IEC 62471 latarka jest zakwalifikowana do 2 grupy zagrozenia
(umiarkowane zagrozenie).

- Nie patrze¢ bezposrednio w $wiatto wigczonej latarki.

- Promieniowanie optyczne emitowane przez latarke moze by¢ niebezpieczne.
Nie kierowac wiazki Swiatta w oczy innej osoby. Uwaga na ryzyko oslepienia osob
w waszym otoczeniu, szczegdlnie w miejscach podlegajacych przepisom ruchu
drogowego.

- Ryzyko uszkodzenia siatkdwki oka zwigzane z emisjg niebieskiego $wiatta
(szczegdlnie dotyczy dzieci).

w S

Zgodna z przepisami zwigzanymi z kompatybilnoscia elektromagnetyczna.
Powyzsze nie wyklucza powstawania zakidcen. Jezeli zostang stwierdzone
zakiécenia elektromagnetyczne migdzy wasza latarka a urzadzeniami
elektronicznymi, nalezy wytaczyé jg lub oddali¢ od wrazliwych urzadzen
elektronicznych (np. detektoréw lawinowych, systemdéw sterowania lotem, sprzetu
komunikacyjnego, medycznego itd.).

Dyrektywa ErP

Zgodna z Dyrektywa (ErP) 2009/125/EC dla produktow zwigzanych z energia.

- Swiatio petne natychmiastowe - Barwa $wiatta: 6000-7000 K - Kat nominalny
wigzki skupionej: 15° / szerokiej: 36° - Liczba cykli wiaczenia/wytaczenia przed
przedwczesng usterka: 13 000 minimum.

C. Czyszczenie, suszenie

W razie uzycia w wilgotnym srodowisku - wyciagna¢ akumulator z latarki,

a nastepnie wysuszyc ja na otwartym powietrzu. W razie kontaktu z woda morska
wyptukac w czystej wodzie i wysuszy¢ latarke.

D. Przechowywanie, transport

Podczas diugiego przechowywania latarki czotowej zaleca sie natadowacd
akumulator (powtdrzyé to dziatanie co sze$é miesiecy) i odtaczy¢ go od latarki.
Unikac catkowitego roztadowania akumulatora. Przechowywaé akumulator

w suchym miejscu. Idealna temperatura do przechowywania zawiera sig przedziale
miedzy 20 a 25° C. Po 12 miesigcach przechowywania w tych warunkach (bez
uzywania) - akumulator jest roztadowany.

Zalecamy odfgczenie akumulatora podczas transportu latarki pomiedzy kazdymi
aktywnosciami.

E. Ochrona $rodowiska

Zutylizowac latarke zgodnie z lokalnymi przepisami.

F. Modyfikacje/naprawy

Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, sa zabronione. Nie
dotyczy to czesci zamiennych.

Zrodio $wiatta tej latarki jest niewymienne. Gdy zrédio $wiatla osiagnie kres swojej
2zywotnosci nalezy zutylizowac latarke.

Elastyczny przewdd zewnetrzny latarki nie moze by¢ wymieniony. W razie jego
uszkodzenia nalezy zutylizowaé latarke.

G. Pytania/kontakt

Gwarancja Petzl

Latarka czotowa posiada 3 - letnig gwarancje (z wyjatkiem akumulatora, ktdry
ma gwarancjg dwa lata lub 300 cykli tadowania) dotyczaca wszelkich wad
materiatowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlega produkt: akumulator
natadowany wiecej niz 300 razy, noszacy slady normalnego zuzycia, zardzewiaty
przerabiany i modyfikowany, nieprawidtowo przechowywany, uszkodzony w wyniku
wypadkéw, zaniedbar i zastosowari niezgodnych z przeznaczeniem.
Odpowiedzialnos¢

Petzl nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie konsekwencje, bezposrednie czy
posrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniate w zwiazku z uzytkowaniem jego
produktow.
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Pred pouzivanim této celové svitiiny je nutné:

- Precist si a prostudovat cely navod k pouziti.

- Pochopit a pfijmout rizika spojend s jeho pouzivanim.

- Seznamit se s moznostmi vyrobku a se zakazy jeho pouziti. Svitina neni vhodna
pro déti mladsi 3 let. Déti mladsi 12 let smi pouzivat svitiinu pouze pod dohledem
odpovédné dospélé osoby.
[¢) i&ip i
poranéni nebo smrti.

z téchto p miize vést k

Popis éasti

(1) Vypinad svitilny, (1 bis) Viypina& akumulatoru, (2) Svételny senzor, (3) Ciré LED
diody, (4) Reflexni hlavovy pasek, (5) R1 akumulator, (6) USB port pro dobijeni
akumulatoru, (7) A/C USB kabel, (8) Indikator stavu nabiti, (9) Cervené svétlo, (10)
Horni pasek, (11) Skladovaci pouzdro.

Technologie REACTIVE LIGHTING®
U technologie REACTIVE LIGHTING® senzor vyhodnocuije okolni svétlo a
automaticky prizptisobuije intenzitu osvétleni potfebam uZivatele.

Obsluha svitilny

Zapnuti a vypnuti, volba intenzity sviceni

- Svitiina ma dva rezimy (REACTIVE LIGHTING® a CONSTANT LIGHTING) a tfi
intenzity sviceni v kazdém rezimu (MAX BURN TIME, STANDARD a MAX POWER).
- Po zapnuti se svitiina automaticky rozsviti v rezimu REACTIVE LIGHTING®.

- P¥i pfepnuti z jednoho rezimu do druhého zUstava svétlo ve stejné intenzité.

- S technologif REACTIVE LIGHTING® pokud senzor zaznamena oblast s
dostate¢né jasnym svétlem, svitilna zane tlumené blikat po dobu dvou minut a
poté se vypne, aby Setfila zdroj.

- Vydrz svitiiny v rezimu REACTIVE LIGHTING® je riizna v zavislosti na pouZiti.

- U rychlych aktivit (cyklistika, lyZovani...), doporucujeme pouzivat svitiinu v

rezimu CONSTANT LIGHTING (nebezpe¢i zhasnuti svitiiny v rezimu REACTIVE
LIGHTING®).

- ReZim REACTIVE LIGHTING®: svitivost se miize vyznamné isit v zavislosti na
prostredi a aktivité. Nezapomerite si nastavit svétlo (rezim a jas) pro vasi aktivitu.
- Pii zapnuti nebo vypnuti svitiiny se indikétor stavu nabiti rozsviti. Jedno kratké
stisknuti vypinace akumulatoru rozsviti indikator stavu nabiti.

- Zalozni svétlo: svitiina zablika pfi prepnuti do zalozniho rezimu a 5 minut pred
prepnutim. Po prepnuti do zaloZniho rezimu svitiina vydava dostacuijici svétlo pro
chdizi, nikoliv véak pro dynamickou aktivitu (napf. béh, horské kolo, lyzovani, atd.).

Svitivost
Doby vydrze pro rezimy REACTIVE LIGHTING® a CONSTANT LIGHTING jsou
méfeny s rozsvicenym zadnim &ervenym blikanim.

Dobijeni akumulatoru R1

Svitiina je vybavena Li-lonovym akumulatorem Petzl. Kapacita: 3200 mAh.

Pfed prvnim pouzitim ho kompletné nabijte.

Pouzivejte pouze akumulatory Petzl R1.

V&eobecné Li-lonové akumulétory ztraceji 10 % kapacity kazdy rok. Po 300 nabiti/
vybiti maji stéle 70 % plivodni kapacity.

UPOZORNENI

Dobijejte pouze kabelem USB typ C.

Wstupni napéti nabijecky nesmi prekrocit 5 V. PouZivejte pouze nabijecky
oznacené Trida Il. CE/UL (dvojita izolace proti dotykovému napéti). Akumulétor
neponechavejte pfi nabijeni bez dozoru. Kontakty dobijeciho akumuldtoru musi byt
pri nabfjieni suché.

Doba nabijeni

Doba nabijeni je 3 hodiny a 30 minut s USB nabije¢kou nebo na pocitadi.
Poznamka: pokud je k vasemu poditaci pfipojeno nékolik USB zafizeni, doba
nabijeni se mize prodlouZi.

Béhem nabijeni bude 5 LED diod na indikatoru stavu nabiti blikat. Rychlost blikani
bude rizna v zavislosti na rychlosti nabijeni.

Po dokonceni nabijeni zlistanou LED diody svitit zelené.

Vyména akumulatoru

Pouzivejte pouze akumulator Petzl R1. PouZiti jiného externiho zdroje je mozné ve
wyjime€nych pfipadech, prevazné v nouzovych situacich.

V takovém pfipadé neni zaru¢ena pina funkénost svitiiny (snizena svitivost, bez
rezimu REACTIVE LIGHTING®...). PouZivejte pouze vybaveni, které splfiuje normy
USB.

Pouziti dobijeciho akumulatoru jako power banku

V pfipadé nutnosti méizete akumulator R1 pouZit k dobiti vageho telefonu, hodinek...
Pro zahédjeni nabijeni jedenkrat kratce stlacte tlacitko akumulatoru. Poznamka: ¢as
nabijeni se miize liit podle pripojeného zafizeni.

V souladu s aktudlnimi predpisy o elektromagnetické kompatibilité mize byt
akumulator pii zapojeni do elektrické sité za ticelem nabijeni vystaven prepéti.
Proto je nutné pouzivat nabijecku s prepétovou ochranou (oznacenou normou I[EC
61000-4-5 nebo CE).

Pouziti svitilny v rezimu stacionarni lampy

Svitiinu Ize pouzit jako stacionarni lampu pfimo do elektrické sité. Za timto Ucelem je
nutné, aby byla sitova nabijecka, stejné jako véechna USB spojovaci pfislusenstvi,
certifikovana podle norem pro elektromagnetickou slucitelnost IEC 61000-4-4, IEC
61000-4-5 a IEC 61000-4-6. NabijeCka Petzl je pro tento typ pouziti vhodna.

VSeobecné informace o svitilnach znacky Petzl
Prohlaseni o shodé EU je dostupné na Petzl.com.

A & i opatfeni pro atory

POZOR - NEBEZPECH: riziko vybuchu a popaleni.

Pozor: nespravné pouziti méze zplsobit poskozeni akumulatoru.

- Akumulétor neponofujte do vody.

- Pouzity akumulator nevhazuijte do ohné.

- Akumulator nevystavuijte vysokym teplotdm. Dodrzujte doporucené teploty pro
pouziti a skladovani.

- Akumulator se nepokouseijte rozbit, miize explodovat, nebo vylougit toxické Iatky.
- Pokud je akumulator poskozen, nesnazte se ho rozebrat, &i upravit. Pouzity
akumulator zlikvidujte podle soucasnych platnych predpisti pro vasi zemi.

- Pokud z akumulatoru prosakuje elektrolyt, vyhnéte se jakémukoliv kontaktu s touto
Ziravou a nebezpecnou kapalinou; v pfipadé kontaktu vyhledejte Iékarskou pomoc.
Akumulator vyménite a vadny akumulator zlikvidujte podle sou¢asnych platnych
predpist pro vasi zemi.

B. Bezpecnostni opatieni pro svitilny

UPOZORNENI: hlavovy pasek miize predstavovat nebezpedi Skrceni. Nékteré malé
Casti predstavuii riziko spolknuti.

Ochrana oé¢i

Svitiina se fadi do rizikové skupiny 2 (stfedni nebezpedi) dle normy IEC 62471.

- Nedivejte se pfimo do svitiiny, pokud je rozsvicena.

- Svételné zdreni vyzafované svitinou mlize byt nebezpecné. Svételny kuzel
nesmérujte do oéi ostatnich osob. Pozor na riziko oslepeni ostatnich ve vasem
pracovnim prostiedi, zejména v oblastech podiéhajicich dopravnim predpistim.

- Nebezpedi poskozeni sitnice vyzafovanym modrym svétlem, zejména u déti.
Elektromagneticka kompatibilita

Spliiuje nafizeni tykajici se elektromagnetické slucitelnosti. UPOZORNENI: to
nezarucuje, Ze nedojde k ruseni. Pokud zaznamenéte elektromagnetické ruseni
mezi vasi svitinou a elektrickymi zafizenimi, svitiinu vypnéte nebo udrzujte mimo
citlivé elektronické zafizeni (napf. lavinovy vyhledavac, letova zafizeni, komunikaéni
zafizeni, Iékar'ské pfistroje, atd.).

Smérnice ErP

Spliuje pozadavky smérnice souvisejici se spotfebou energie (ErP) 2009/125/EC.
- Okamzity plny jas - Teplota barvy: 6000-7000 K - Jmenovity thel tizkého kuzele
svétla: 15 ° / Sirokého: 36 ° - Pocet spinacich cykll pred selhanim: minimaing 13
000.

c. Cisténi, suseni

Pokud jste svitinu pouZzivali ve vinkém prostedi, vyjméte akumulator a nechte ji
volné vysusit na vzduchu. V pfipadé kontaktu s mofskou vodou svitiinu oplachnéte
Cistou vodou a vysuste.

D. Skladovani, pfeprava

Béhem dlouhodobého uskladnéni akumulator dobijte (opakuijte kazdych Sest
mésicl) a odpojte od svitiny. Vyhnéte se kompletnimu vybiti akumulétoru.
Akumulator uchovavejte na suchém misté. Vhodna skladovaci teplota je 20° C az
25° C. Po 12 mésicich skladovani v téchto podminkéch bude akumulator vybity.
Pro prepravu svitiiny, pokud ji nepouzivéate, doporucujeme odpojit akumulétor od
svitilny, abyste predesli nechténému zapnuti svitiiny.

E. Ochrana Zivotniho prostiedi

Svitinu zlikvidujte podle soucasnych platnych predpisti pro vasi zemi.

F. Upravy/opravy

Jsou zakazany mimo provozovny znacky Petzl, kromé vymény nahradnich dild.
Svételny zdroj neni mozné vymeénit. Kdyz svételny zdroj dosahne konce Zivotnosti,
musi byt svitilna vyfazena z provozu.

Vnéjsi ohebny kabel svitilny nelze vymeénit: pokud je kabel poskozen, je nutné svitiinu
vyradit z provozu.

G. Dotazy/kontakt

Zaruka Petzl

Na svitiinu se vztahuje 3 leta zarucéni InGita na jakékoliv vady materialu nebo vyrobni
vady (kromé akumulatoru, na ktery se vztahuje zaru¢ni doba 2 roky nebo 300 cykIl).
Zaruka se nevztahuje na: pouzivani po vice nez 300 nabijecich cyklech, oxidaci,
vady vzniklé béZnym opotfebenim a roztrzenim, zménou a Upravou vyrobku,
nespravnou Udrzbou a skladovanim, poskozenim pfi nehodé ¢i z nedbalosti a
nevhodnym anebo nespravnym pouZzitim.

Zodpovédnost

Petzl neni odpovédny za nasledky pfimé, nepfimé nebo ndhodné ani za $kody
vzniklé v pribéhu pouzivani tohoto vyrobku.
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Pred uporabo te ¢elne svetilkke morate:

- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;
- razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje;

- spoznajte se z zmoznostmi in omejitvami izdelka. Svetilka ni primerna za otroke
mlajse od treh let. Otroci, miajsi od 12 let, ki uporabljajo to svetilko, morajo biti pod
odgovornim nadzorom odraslih.

Neupostevanje katerega koli od teh opozoril lahko p

ErP direktiva

V skladu z direktivo o izdelkih, povezanih z energijo (ErP) 2009/125/EC.

- Trenutna polna svetlost - Barvna temperatura: 6000-7000 K - Nazivni kot ozkega
snopa: 15 ° / éirokega: 36 ° - Stevilo vklopov pred okvaro: najmanj 13.000.

C. Ciscenje, suSenje

Ce svetilko uporabljate v viaznem okolju, baterijo odstranite iz svetilke in pustite, da
se posusi na zraku. V primeru stika z morsko vodo sperite svetilko s sladko vodo
in jo posusite.

¢i resno pos
ali smrt.

Poimenovanje delov

(1) stikalo svetilke, (1 bis) stikalo baterije, (2) svetlobni senzor, (3) bele LED, (4)
odbojni naglavni trak, (6) R1 baterija za veckratno polnjenje, (6) USB vhod za
baterijo za veckratno polnjenje, (7) tip A/C USB kabel, (8) merilnik energije, (9) rdeca
osvetlitev, (10) povezovalni trak, (11) torbica za shranjevanje

REACTIVE LIGHTING® tehnologija

S tehnologijo REACTIVE LIGHTING® senzor analizira svetlobo okolice in samodejno
prilagodi svetilnost zahtevam uporabnika.

Delovanje svetilke

Priziganje & ugasanje, izbiranje

- Svetilka ima dva nacina (REACTIVE LIGHTING® in CONSTANT LIGHTING) in

tri nivoje svetilnosti na posamezen nacin (MAX BURN TIME, STANDARD in MAX
POWER).

- Ko prizgete svetilko, se vedno prizge v REACTIVE LIGHTING® tehnologiji.

-Ko preklopite iz enega nac¢ina v drugega, svetilnost ostane na enaki ravni.

- Ko senzor v REACTIVE LIGHTING® tehnologiji osvetlievanja zazna dovolj svetlo
obmocje, bo vasa svetilka za dve minuti medlo svetila, nato se bo zaradi var€evanja
z baterijo za veckratno uporabo samodejno ugasnila.

- Cas gorenja svetilke v REACTIVE LIGHTING® naginu je odvisen od uporabe.

- Pri hitrih aktivnostih (kolesarjenje, smucanie...) priporo€amo uporabo svetilke v
CONSTANT LIGHTING na¢inu (obstaja nevarnost izklopa v REACTIVE LIGHTING®
nacinu).

- REACTIVE LIGHTING® nacin: svetilnost svetilke se lahko zelo razlikuje, odvisno od
okolja in aktivnosti. Prilagodite svetilnost (nacin in jakost) vasi aktivnosti.

- Merilnik energije zasveti, ko prizgete ali ugasnete svetilko. En kratek pritisk na
stikalo za baterijo prizge merilnik energije.

- Rezervna osvetlitev: svetilka 5 minut, preden preklopi na rezervno osvetlitev,
utripne. Ko se svetilka preklopi na rezervno osvetlitev, zagotavija dovolj svetlobe za
premikanje, ne pa dovolj za dinami¢no aktivnost (kot so tek, gorsko kolesarjenje,
smucanje...).

Svetlobna jakost
Vrednosti ¢asa svetenja za REACTIVE LIGHTING® in CONSTANT LIGHTING se
merijo, ko je vklopliena utripajo¢a lutka na zadnji strani.

Polnjenje R1 baterije za ve¢kratno polnjenje
Svetilka je opremliena s Petzlovo Li-lon baterijo za veckratno uporabo. Kapaciteta:
3200 mAh.
Pred prvo uporabo jo v celoti napolnite.
Uporabljajte samo Petzl R1 baterijo za veckratno polnjenje.
Na splo$no izgubijo Li-lon baterije za veckratno uporabo 10 % svoje kapacitete na
leto. Po 300 ciklih polnjenja/praznjenja ima Se vedno priblizno 70 % svoje prvotne
kapacitete.
Opozorilo
Polnite samo z USB Tip C kablom.
Izhodna napetost polnilca ne sme biti vecja od 5 V. Uporabljajte samo elektricni
polnilec z oznako CE/UL, razred Il (dvojna izolacija pred nevarno napetostjo). Med
polnjenjem baterije ne puscajte brez nadzora. Stiki baterije za veckratno polnjenje
morajo biti med polnjenjem suhi.
Cas polnjenja
Cas polnjenja je 3 ure in 30 minut z USB polnilcem ali ra¢unalnikom. Opomba: ¢e je
na va$ racunalnik priklju¢enih ve¢ USB naprav, se ¢as polnjenja lahko podalj$a.
Med polnjenjem bodo na energijskem merilniku utripale 5 LED. Hitrost utripanja je
odvisna od hitrosti polnjenja.
Ko je polnjenje kon¢ano, LED sveti konstantno zeleno.

baterije za jenj
Uporabljajte samo Petzl R1 baterijo za veckratno polnjenje. Uporaba drugega
zunanjega vira napajanja je mogoca v redkih primerih, predvsem v izrednih
razmerah.
V tem primeru popolna funkcionalnost svetilke ni zagotovijena (zmanjsana
zmogljivost, brez REACTIVE LIGHTING®...). Uporabljajte samo opremo, ki ustreza
standardom USB.
Uporaba polnilne baterije R1 kot rezervne baterije
Po potrebi lahko z baterijo R1 polnite telefon, uro...
Za zaCetek polnjenja kratko pritisnite na stikalo za baterijo. Opomba: ¢as polnjenja
se lahko razlikuje glede na priklju¢eno napravo.
V skladu z veljavnimi predpisi o elektromagnetni zdruZljivosti je lahko baterija
izpostavljena prenapetosti, ko je za ponovno polnjenje prikljucena na elektricno
omreZje. Zato je treba uporabiti polnilnik z za&¢ito pred prenapetostjo (standard IEC
61000-4-5 ali oznaka CE).
Uporaba celne svetilke kot standardne svetilke
Celna svetilka se lahko uporablja kot svetilka, ki je neposredno povezana z
elektricnim omrezjem. Pri tem je nujno, da so stenski polnilnik in vsi USB prikljucki
certificirani po standardu za elektromagnetno zdruZljivost IEC 61000-4-4, IEC
61000-4-5 in IEC 61000-4-6. Polnilec Petzl je primeren za to vrsto uporabe.

Splosne informacije o Petzlovih svetilkah

EU izjava o skladnosti je na voljo na Petzl.com.

A. Varnostna opozorila za baterijo za ve¢kratno uporabo

POZOR - NEVARNO: nevarnost eksplozije in opeklin.

Opozorilo: z neustrezno uporabo lahko baterijo za veckratno uporabo poskodujete.
- Baterije za veckratno uporabo ne potapljajte v vodo.

- Baterije za veckratno uporabo ne odvrzite v ogen;.

- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam. Upostevaite priporocene
temperature za uporabo in shranjevanje.

- Baterije za veckratno uporabo ne unicite, ker lahko eksplodira ali spusti strupene
snovi.

- Ce je vada baterija za veckratno uporabo poskodovana, je ne razstavijajte ali
predelujte. Vaso baterijo za veckratno polnjenje zavrzite v skladu z veljavnimi
lokalnimi predpisi.

- Ce baterija pusca elektrolit, se izogibajte stiku s to jedko in nevarno tekoino; ob
morebitnem stiku se obrnite na zdravnika. Zamenijajte baterijo in jo odstranite v
skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

B. Varnostni ukrepi za svetilko

OPOZORILO: naglavni trak lahko predstavija tveganje za zadusitev. Doloceni majhni
deli predstavijajo nevarnost za zadusitev.

Varovanje oéi

Svetilka se uvr§ca v rizino skupino 2 (zmerno tveganje) v skladu z IEC 62471
standardom.

- Ne strmite direktno v svetilko, ko je ta prizgana.

- Opti¢no sevanje, ki ga oddaja svetilka, je lahko nevarno. Izogibajte se usmerjanju
snopa svetilke v odi druge osebe. Pazite, da v svojem delovnem okolju ne boste
slepili drugih, zlasti na podrogjih, za katera veljajo prometni predpisi.

- Nevarnost poskodbe mreznice zaradi emisij modre svetlobe, e posebej pri
otrocih.

Elektromagnetna zdruzljivost

Ustreza predpisom o elektromagnetni zdruZjivosti. OPOZORILO: to ne zagotavija,
da se motnje ne bodo pojavile. Ce opazite elektromagnetne motnje med vaso
svetilko in elektri¢nimi napravami, izklopite svetilko ali jo hranite stran od ob&utljivih
elektronskih naprav (npr. lavinske Zolne, kontrole letenja, komunikacijske oprem,
medicinskih pripomockov...).

TECHNICAL NOTICE NAO RL

D. j je, transport

Za dolgorocno skladi$cenje baterijo za veckratno polnjenje napolnite (ponovite
vsakih 6 mesecev) in jo odklopite s svetilke. |zogibajte se popolnemu praznjenju
baterije za veckratno uporabo. Baterijo hranite na suhem mestu. Idealna
temperatura za shranjevanje je med 20° in 25° C. Po 12 mesecih pri teh pogojih bo
baterija za veckratno uporabo prazna.

Pri prenasanju svetilke, ki ni v uporabi, vam priporo¢amo, da baterijo odklopite od
svetilke in s tem preprecite, da bi se nenamerno vklopila.

E. Varstvo okolja

Vaso svetilko odvrzite le v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

F. Priredbe/popravila

lzven Petzlovih delavnic so prepovedana. Izjema so rezervni deli.

Vir svetlobe svetilke ni zamenljiv. Ko vir svetlobe doseZe svojo Zivlienjsko dobo, je
treba svetilko umakniti iz uporabe.

Prilagodijivega zunanjega kabla svetilke ni mogoce zameniati: e je kabel
poskodovan, svetilko prenehajte uporabljati.

G. Vprasanja/kontakt

Garancija Petzl

Svetilka ima 3-letno garancijo za vse napake v materialu in izdelavi (z iziemo baterije
za veckratno uporabo, ki ima 2-letno garancijo ali 300 ciklov). Omejitve garancije:
ve¢ kot 300 ciklov polnjenja/praznjenja, normalna obraba in izraba, oksidacija,
predelave in priredbe, neprimerno skladiscenje ter slabo vzdrzevanje, poskodbe
nastale pri nesrecah, nepazljivostih ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen

oz. ni primeren.

Odgovornost
Petzl ne odgovarja za neposredne, posredne ali nakljuéne posledice ali kakréno koli
drugo $kodo, ki bi nastala z uporabo tega izdelka.

A lampa hasznélata el6tt okvetlendl szlikséges, hogy a felhaszndlo:

- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelt valamennyi haszndlati utasitést.

- Tudataban legyen a termék haszndlataval kapcsolatos kockazatoknak, és
elfogadja azokat.

- Alaposan megismerje a lampat, annak elényeit és hasznalatanak korlatait. Harom
évesnél fiatalabb gyermekek szamara nem ajanlott fejlampa. 12 év alatti gyermek a
lampét csak felnétt felligyelete alatt és felelésségére hasznalhatja.

A fenti figy <] bar il be nem tartasa stilyos balesetet
vagy halalt okozhat.

Részek megnevezése

(1) Lampa nyomégombja, (1 bis) Akkumuldtor nyomégombija, (2) Fényérzékels, (3)
Fehér LED-ek, (4) Fényvisszaverd fejpant, (5) R1 akkumulator, (6) USB csatlakozd
az akkumulator toltéséhez, (7) USB A-C kabel, (8) Feltdltdttségjelzé LED, (9) Piros
fényforras, (10) Felsé fejpant, (11) Tarol6tok.

REACTIVE LIGHTING® technolégia

A REACTIVE LIGHTING® fényérzékeldje folyamatosan méri a kdrnyezet
fényviszonyait, és a lampa fényerejét automatikusan a felhasznalé szikségleteihez
igazitja.

A lampa miikédése
Ki- és as, fényerd:
- Allampa két lizemmaoddal (REACTIVE LIGHTING® és CONSTANT LIGHTING)
valamint Gizemmadonként harom fényeré-szinttel (MAX BURN TIME, STANDARD és
MAX POWER) rendelkezik.

- Bekapcsolés utan a lampa automatikusan REACTIVE LIGHTING® tzemmaodban
mUkodik.

- Az izemmodok kozétti valtasnal a fényeré azonos szinten marad.

- REACTIVE LIGHTING® Uzemmadban, amint a lampa érzékeldje kelléen vildgos
kornyezetet érzékel, két percig halvanyan villog, majd automatikusan kikapcsol.
Ezzel az akkumulator tizemideje meghosszabbodik.

- A ldmpa Uzemideje REACTIVE LIGHTING® tzemmaddban a hasznélattdl fligg.

- Nagy sebességgel haladas (kerékpdr, si stb.) kézben javasoljuk, hogy a

lampat CONSTANT LIGHTING tizemmadban hasznéalja (REACTIVE LIGHTING®
Uzemmaodban kikapcsolddas veszélye).

- REACTIVE LIGHTING® Uzemmdd: a lampa fényereje a krnyezet és a
tevékenység fliggvényében sokféleképpen varidlhato. Igazitsa lampajat (izemmod
és fényerd) mindnekori tevékenységéhez.

- A feltoltottségjelzé a lampa be- és kikapcsolasakor kigyullad. Az akkumulator
nyomaégombjnak megnyomasara bekapcsol a feltdltéttségjelz6 LED.

- Takarék lizemmodba valtas: 5 perccel atvaltas elétt és atvaltaskor a lampa
villogassal jelez. Amikor a lampa takarék tizemmadba valt, Onnek lehetésége van
hosszu ideig gyenge fényeré mellett gyalogolni, de ez a fényeré nem elegendd
dinamikus tevékenységekhez (mint pl. futds, MTB, sielés stb.).

A vilagitas hatékonysaga
REACTIVE LIGHTING® és CONSTANT LIGHTING tizemmaddokban az tizemidd
értékeit bekapcsolt hatso villogéval mértik.

R1 akkumulator - t6ltés

A ldmpahoz Petzl litiumionos akkumulatort mellékellink. Kapacitas: 3200 mAh.
Elsd haszndlat el6tt toltse fel teljesen.
A ldmpa izarélag Petzl R1 hasznélhato.

Alta\énosségban a litiumionos akkumulator évi 10 %-ot veszit kapacitasabdl. A

300 toltési ciklus végén az akkumulator még az eredeti kapacitasanak mintegy 70
%-aval rendelkezik.

Figyelem

Atoltést kizarolag C tipusti USB kabellel végezze.

Atolté altal szallitott feszlltség ne haladja meg az 5 V-ot. Kizarélag a CE/ UL
szabvany |I. elektronikus osztalyanak megfelel6 tolt6t haszndljon (dupla szigeteléssel
veszélyes mértéki fesz(iltség ellen). A téltés alatt ne hagyja az akkumulatort
feltigyelet nélkl. A toltéshez az akkumulator csatlakozéinak széraznak kell lennitik.
Toltési id6
Atoltési id6 3,5 6ra USB csatlakozordl és szamitégéprdl. Figyelem: a szamitdgép
tobbi USB -kimenetének egyidej(i haszndlata meghosszabbithatja a toltési idét.
Atoltés folyaman a feltolttiségjelzé 5 LED-je villog. A villogas sebessége a toltés
sebességének megfeleld.

A toltés befejeztével a LED-ek zolden vildgitanak.

A t6lthets akkumulator cseréje

Aldampahoz kizardlag Petzl R1 akkumulator hasznalhatd. Kivételes esetben, példaul
mentésnél hasznalhaté mas kulsé energiaforras.

Ebben az esetben nem biztositott a [Ampa dssze funkcidjanak mikddése (a
hatékonysag korlatozott, nincs REACTIVE LIGHTING® lizemmdd stb.). Kizérélag
USB szabvany szerinti kiegészitéket hasznaljon.

R1 akkumulator haszndlata tartalék energiaforrasként

El6re nem lathatd esetben az R1 akkumulatorral mas eszkozok, pl. mobiltelefon,
ora stb. is tolthetdk.

A toltés megkezdéséhez nyomja meg réviden az akkumulator gombjat. Figyelem, a
toltési idé hossza fligg a csatlakoztatott készUléktél.

Az elektromagneses Osszeférhetéségre vonatkozé hatdlyos jogszabalyoknak
megfeleléen az akkumulatoron a téltés megkezdésekor az elektromos halézathoz
valé csatlakoztataskor tulfeszliltség keletkezhet. Ezért tulfeszlltségvédelemmel
elldtott tolt6t kell hasznalni (IEC 61000-4-5 szabvany vagy CE-jel6lés).

Hasznalat vilagitétestként

A fejlampa haszndlhatd kozvetlendl a héldzathoz csatlakoztatott vildgitGtestként is.
Ehhez elengedhetetlen, hogy a fali tolté és valamennyi USB-csatlakozos kiegészitd
az elektroméagneses Osszeférhetdség tekintetében felelien meg az IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5 és IEC 61000-4-6 elSirasainak. A Petzl tolté megfelel ennek az
elvarasnak.

A Petzl lampdk altalanos tulajdonsagai

Az EK megfelel6ségi nyilatkozat a Petzl.com honlapon letélthetd.

A.Az a ovinté é

VIGYAZAT - VESZELY: tiiz- és robbanasveszély.

Figyelem: a helytelen hasznélat az akkumuldtor végleges meghibasodasat
okozhatja.

- Ne meritse az akkumulatort vizbe.

- Ne dobja az akkumulatort tlizbe.

- Ne tegye ki az akkumulatort nyilt [angnak és magas hémérsékletnek. Tartsa be az
el6irt hasznalati és taroldsi hémérsékletet.

- Az akkumulatort felnyitni tilos, mert robbandsveszélyes, és belble mérgezé
anyagok szabadulhatnak fel.

- Ha az akkumulator meghibasodott, deformalodott vagy megolvadt, ne szerelie
sz€t, ne alakitsa at. A leselejtezett akkumulatort a helyi el6irasoknak megfelelé
hulladéklerakdban helyezze el.

- Ha az akkumulatorbdl az elektrolit kifolyt, kertilie a kontaktust ezzel a mard

és mérgez6 folyadékkal, szlikség esetén pedig konzultéljon orvossal. A hibas
akkumulatort cserélie ki, selejtezze le, majd helyezze el a helyi el6irasoknak
megfeleld hulladéktaroldban.

B.Ala 6vil
Figyelem: a fejpant fulladasveszélyt jelenthet. Kis alkatrészek lenyelése fulladast
okozhat.

Fotobioldgiai biztonsag

Az IEC 62471 szabvany szerint 2. veszélykategdridba sorolt ldmpa (mérsékelt
veszély).

- Ne nézzen bele a bekapcsolt lampaba.

- Allampa dltal kibocsétott fénysugdrzas veszélyes lehet. Ne irdnyitsa a fénycsovat
kézvetlentil masok szemébe. Ugyelien a kérmyezetében lévé személyek
elvakitdsanak veszélyére, klilondsen a koztton torténd hasznlat soran.

- Kék fény kibocsétasaval dsszefliggd retinakdrosodas veszélye, kiilonosen
gyermekekre nézve.

El 4 ) é Gsé

Megfelel az elektromégneses Osszeférhetéségre vonatkozé elGiranyzasoknak.
Figyelem: ez nem jelenti azt, hogy nem Iéphet fel interferencia. Ha a ldmpa és mas
elektromos készlilékek kozott interferencidt tapasztal, kapcsolja ki a lampéat vagy
tavolitsa el azt az érzékeny elektromos eszkdzok (pl. lavinds keresékészilékek,
repuilSiranyité rendszerek, kommunikacios eszkozok, orvosi miszerek stb.)
kozelébdl.

ErP iranyelv

Megfelel az (ErP) 2009/125/EC kornyezetbarat tervezésrdl szolo vagy 6kodesign
irdnyelvnek.

- Pillanatnyi telies fényerd - Szinhémérséklet: 6000-7000 K - Fénycséva névleges
szoge, fokuszalt: 15° / szort: 36° - Végleges meghibasodas elétti bekapcsoldsok
széma: minimum 13000.

C. Tisztitas, szaritas

Nedves kérnyezetben valé hasznélat utdn vegye ki a lampabdl az akkumulatort, és
széritsa ki. Tengervizzel val6 érintkezés utan oblitse le a lampét édesvizzel, majd
szaritsa ki.

D. Tarolas, szdllitas

Hosszan tart6 térolds esetén toltse fel az akkumulatort (ezt a mdveletet hat havonta
ismételie meg), és vélassza le az akkumuldtort a ldmpardl. Az akkumulator telies
lemerdilését kerliini kell. Az akkumuldtort szaraz helyen tarolja. Az idedlis tarolasi
hémérséklet 20 - 25° C. llyen kértiimények koézott tarolva haszndlat nélkil az
akkumulator a 12 hénap végére teliesen lemertl.

Szdllitasnal minden esetben javasoljuk, hogy a véletlen bekapcsolddas elkeriilése
érdekében vélassza le az akkumulatort a lampardl.

E. Kérnyezetvédelem

Alampa leselejtezésénél vegye figyelembe a helyi hatdlyos jogszabalyokat.

F. Médositasok/javitas

Tilos a terméknek a Petzl szakszervizen kivll elvégzett barmilyen mdédositdsa vagy
javitdsa, kivéve a potalkatrészek cseréjét.

A lampa fényforrasa nem cserélheté. Ha a fényforras élettartama letelt, a lampat le
Kkell selejtezni.

A ldampa kiilsé puha kébele nem cserélheté, ha meghibasodik vagy karosodik, a
lampat le kell selejtezni.

G. Kérdések/kapcsolat

Petzl garancia

Anyag- és gyartasi hibak esetén erre a ldmpdra a gyartd 3 év (az akkumulatorra két
év vagy 300 toltési ciklus) garanciat nydijt. A garancia nem vonatkozik: 300 toltés/
lemerUlés ciklus uténi hasznalatra, a normal elhasznalédasra, oxidaciora, a termék
modositasara vagy nem szakszervizben tortént javitasara, a helytelen térolasra, a
helytelen tisztitasra, a balesetekbdl vagy gondatlansagbdl eredd karokra és a nem
rendeltetésszer(i hasznélatra.

Felel6sség

A Petzl nem véllal felelsséget semmiféle olyan kdreseményért, amely a termék
hasznélatanak kézvetlen, kdzvetett, véletlenszer( vagy egyéb kovetkezménye.
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I'Ipemge Yem ncnonb3oBaTb [ZlBHHbII;i ¢0Hapb, Bbl JOMXKHbI:

- [pouuTaTh 1 MOHATH BCE MHCTPYKLIW MO IKCMTyaTaLui.

- OCO3HaTb 11 MPUHATL BO3MOXHBIE PUCKY, CBA3aHHBIE C UCMOMb30BAHUEM STOrO
CHapAXEHNA.

- O3HaKOMUTBCA C BOIMOXKHOCTAMM U3AENUA 11 OFPaHNYEHNAMN MO ero
NpYMEHeHNI0. TOT GoHaPb He NpefiHa3HaueH AN UCMONb30BaHNA AETbMI B
BO3pacTe fjo 3 net. PebeHOoK B Bo3pacTe 710 12 neT MOXeT Ucnonb3osatb GoHapb
10/} NPUCMOTPOM B3POC/IbIX, OTBETCTBEHHBIX 38 PEBEHKA.

VirHopupoBaHue N1t060ro 13 3Tux NpeAynpeXAeHNi MOXeT NPUBECTH K
cepbesHbIM TpaBMaM 1 iaxe K CMepTu.

CocTaBHble YacTn

(1) Nepexniouatens poHaps, (1 bis) Mepekntoyatens akkymynaTopa, (2) CeetoBo
ceHcop, (3) Benbie cBeTognoapl, (4) CBETOOTPaKaloLMI FONOBHOW pemeHb, (5)
Mepesapsxaemblii akkymynaTop R1, (6) Pasbem USB ana 3apaaku akkymynatopa,
(7) Kabenb USB, un A/C, (8) MhankaTop ypoBsHs 3apaaa akkymynaTopa, (9) KpacHoe
ocseyeHue, (10) BepxHui ronosHoi pemeb, (11) Yexon gna xpaHeHus poHaps.

Texnonorna REACTIVE LIGHTING®

Bnaropaps TexHonoruy REACTIVE LIGHTING® aatuunk n3mepseT ypoBeHb BHElHero
OCBELLEHIA 1 aBTOMATUYECKI NOACTPaNBaeT APKOCTb CBETa NOJ; NOTPEGHOCTU
nonb3oBarens.

MpuHuun pa6oTbl Bawero ¢poHapsa

Bk ) , nep

- Baw ¢poHapb nmeet gga pexvma pabotbl (REACTIVE LIGHTING® 1 CONSTANT
LIGHTING) 1 Tpu pexuma ocBeLeHus Ans Kaxkaoro pexvma pabots (MAX BURN
TIME, STANDARD 1 MAX POWER).

- Mpw BKNoYeHUN poHapb, KaK NPaBKNo, HauMHaeT pabotatb B pexnme REACTIVE
LIGHTING®.

- Npu NepeKoUeHI PeXMMOB PaGoTbi GOHAPL COXPAHAET PEXUM OCBELLEHA.

- B pexxume REACTIVE LIGHTING®, ecnv BCTPOEHHbIN AaTYMK ONpeAenseT, yto
CTOPOHHErO OCBELLEHA J0CTATOUHO, HaNOBHbIV GOHAPD B TEUEHINE [BYX MUHYT
cnabo mMuraert, a 3aTem BbIK/IOUAETCA C LieNblo SKOHOMUM 3apsAaa akKyMynaTopa.

- [POAOIKUTENBHOCTb ABTOHOMHO PaboTbl poHapa B pexume REACTIVE
LIGHTING® meHA€TCA B 3aBUCMMOCT OT TOTO, KaK Bbl UCMONb3yeTe GOoHapb.

- anI BMAax AeATENbHOCTN C 6bICprIM nepeasvxeHnem (KaTaHI/IVI Ha Benocunepae,
3aHATUN FOPHBLIMW NblXKaMmn 1 T.ﬂ.) Mbl COBETYEM BaM UCNOSb30BaTb ¢0Hapb

B pexume CONSTANT LIGHTING (Bo n3bexaHue pricka BbIKNtoueHNs npu
1cnonb3osaHum TexHonorin REACTIVE LIGHTING®).

- Pexkm REACTIVE LIGHTING®: MOLLHOCTb GpOHAPA MOXKET CUIIbHO MEHATLCA B
3aBMCMMOCTM OT CPefibl 1 BIAAA AGATENBHOCTY, NPY KOTOPOM OH UCTIONb3YeTCA.
Bbi6upaliTe ocBelleHme (PeXUM U MOLYHOCTD), ONTUMANbHO NOAXOAALLee AnA
Ballen AeATeNbHOCTM.

- HAvKaTop ypoBHA 3apA/ia akKyMy/IATOPa 3aropaeTca Npu BKIOYEHN 1
BbIKSIOYeHIN GOHapA. [P KOPOTKOM HaXkaTui Ha nepekioyaTesnb MHANKATOP
YPOBHA 3apAfia akKyMySIATOpa Takxe 3aropaeTcs.

- Mepexop Ha pe3epBHOe OCBelleHIe: OHapb MUraeT 3a NATb MIUHYT 10 Nepexosa
Ha pe3epBHOE OCBELLeHNE 11 HEMOCPEACTBEHHO B MOMEHT nepexofa. Koraa ¢poHapb
NepexoanT B Pe3ePBHbIN PEXNM, BaM JOCTYNHO OCBELLeHUE YMEHbLIEHHO
MOLHOCTY, JOCTATOYHOE /1A XOAbGbI, HO HE[OCTATOYHO MOLLHOE /A AVHAMUYHbIX
BUfOB AEATENbHOCTY (TaKMX, Kak 6er, ropHbIVi Benocunes, Nbikin 1 T.A4.).

XapaK'repmcerM ocBeleHna

MPOAOIKUTENBHOCTL aBTOHOMHOI PaboTbl B pexumax REACTIVE LIGHTING® u
CONSTANT LIGHTING nsmepseTca npu BKNIOUYEHHOM 3aiHEM KpaCHOM CBeToavofe
B MUraioLLiem pexume.

I'IepesameaeMbm AKKyMynAaTop R1- 3apAagkKa
DoHapb NOCTaBNACTCA B KOMNNEKTE C Nepe3apsaeMblM MTUA-MOHHbIM
aKkkymynatopom Petzl. EMkocTb: 3200 mAu.

MNepep nepBbiM UCNO) ¢poHap YMYyNATOP H
NOJIHOCTbIO 3apAAUTD.
Uc /iTe TONbKoO nep pbi R1 Petzl.

Kak npaBuno, inTuit-oHHble nepesapsxaemble akKyMyNATOPbI TEPAIOT KaxAabli
rog 10% cBoe emkocTy. Mocne 300 YyKNOB NepesapA/iKu aKKyMynATOpb!
COXPaHAIOT BCe elle 0Kono 70% cBOei 13HauaNbHOM eMKOCTH.

BHumaHue

Wcnonb3yiite AnA 3apaaku Tonbko kabenun USB tuna C.

HanpsxeHwe 3apAAHOro yCTPONCTBa He JOMKHO NpeBblwath 5 B. Micnonbayiite
VCKNIOUNTENbHO 3apAaHble YCTPOCTBa, onobpeHHble CE/UL ana anekTpuyeckoro
Kknacca Il (c ABoOIHOV U30NALMEN OT ONacHbIX HaNpPAXeHNi1). Bo Bpema 3apaaku He
ocTaBnATe akkymynaTop 6e3 npucmotpa. Bo Bpemsa 3apaaku pasbembl Ballero
nepe3apAXaemMoro akKyMyfATopa A0MKHbI GbiTb CyXMM.

JAnntenbHOCTb 3apAaKN

Bpema 3apAaKu € NOMOLLbI0 3apAgHOTO ycTpoiicTBa USB unu KomnbioTepa
COCTaBNAET OKONO 3 4acoB 30 MUHYT. BHUMaHMe: Npy NPUcoeaNHEHNN K OfHOMY
KOMbIOTEPY HECKOMbKIX YCTPONCTB USB Bpema 3apAfKi MOXET yBeNNINTLCA.

Bo Bpems 3apAAKM BCe NATb NONIOCOK MHAMKATOpa 3apAAKN MuraloT. CKopocTb
MUraHnA 3aBIUCUT OT CKOPOCTU 3apAAKM.

Korpa 3apsaaka 3aBeplueHa, MIHAMKATOP MOCTOAHHO FOPUT 3eM1eHbIM CBETOM.
3ameHa nepesap "0 aKKymynaTopa

Wcnonb3yiite nepesapsaxaemblii akkymynatop R1 Petzl. icnonbsosaHue apyroro
BHELUHEro NCTOYHMKA NTaHNA BO3MOXHO TONbKO B KpaiiHe peAKMX ClyyasX, B TOM
yucne B Xofe cracatesibHbIX paboT.

B 311X Cnyyanx HekoTopble GyHKUMN GpoHapsA He ByayT paboTaTb (yxyawartcsa
IKCMyaTaUMOHHble KauecTsa, TexHonorua REACTIVE LIGHTING® ctaHer
HefloCTyNHON, 1 T.4.). Micnonb3yiiTe TonbKo o60pyaoBaHiie, oTBevaloLiee
craHgaptam USB.

Vicnon: o
3anacHoro aKKyMynﬁTopa

B clyyae BO3HMKHOBEHWA HeNpeBIAEHHOI CUTYaLM Bbl MOXeTe 1CMOosb30BaTb
nepesapsxaemblil akkymynaTtop R1 ana sapagku TenedoHa, 4acos v T.A.

[inA Hauana 3apAAKM COBEPLLMTE KOPOTKOE HaXaTue Ha nepekniovatesb
akkymynaTopa. BHUMaHve: BpemaA 3apAaKu 3aBUCUT OT NPUCOEANHAEMOTO
YCTPOWUCTBA.

CornacHo Tpe60BaHINAM CTaHAAPTOB, OTHOCALMXCA K INIEKTPOMArHUTHOMN
COBMECTUMOCTI, aKKyMyNIATOP MOXET NofBepraTbCA CKaukam HanpsxeHus, Koraa
OH MOAKIIIOYEH K 3IEKTPUYECKOI CeTU AnAa 3apAaaKn. Heo6xoAnMo ncnonb3osatb
3apAfHOe YCTPOIICTBO C 3aLMUTON OT CKauKoB HanpsxeHua (Hopma IEC 61000-4-5
vnu mapkuposka CE).

&

Topa R1 B KauecTBe

Wcnons: B namnbi

Baiu p)oHapb MOXeET MCMO/b30BaTLCA KaK flamna, NOAKMIOUEHHaA K EKTPNYeCKOi
cetn. LL“N 3TOro 3apagHoe yCTpDVICTBD ana 6bITOBOV 3NEeKTPOPO3eTKM N BCe
akceccyapbl USB fomxHbI 6bITb cepTudnLMpoBaHbl cornacHo ctaHgaptam IEC
61000-4-4, [EC 61000-4-5 1 |EC 61000-4-6, OTHOCALLMMCA K SNEKTPOMarHUTHON
COBMECTUMOCTU. 3apAfIHOE YCTPOIACTBO Petzl NoAXoauT AA TaKOro MCMOb30BaHWA.

06wan nHpopmauns o poHapsax Petzl
Jleknapauua o cooteeTcTBUM Tpe6oBaHnAM EC HaxoamnTca Ha caiiTe Petzl.com.

A. Mepbl NpefoCTOPOXKHOCTA. AKKYyMynaTop

BHUMAHME, ONMACHOCTb: pucK B3pbiBa 1 OXOroB.

BHUMaHve: Henpasmnbnoe mcnonbsosanme MOXET MOCYKNTb NPUYNHON

p Topa.

-Her norpy>KaV|Te nepeaapm«aemblm aKKyMynATop B BOAY.

- He onyckaiiTe nepesapsxaemblil akkyMynATOp B OFOHb.

-He nouBepraMTe AKKYyMynaTop EO3F[€VICTBI/IK) BbICOKUX Temnepartyp. CDGT"OHBMTQ
PeKoMeHyeMbll TeMnepaTypPHbI PEXIM UCMONb30BaHNA U XPaHEHNA.

- He pa3bupaiite nepesapsxaemblil akkymynAaTop. OH MOXET B30pBaTbCA U
BbIAENVTb AZOBUTHIE BELLECTBA.

- Eciv akkymynaTop TpecHyn, aehpopMupoBancs unv Gbin NoBpexzeH, He
pasbupaiiTe ero v He NbITalTECh €ro BIUAON3MEHNTD. YTUAN3MPYIATE aKKyMyNATOp B
COOTBETCTBMW C 3aKOHOAATENbCTBOM B Bawen CTpaHe.

- Ecnv npotekaeT anekTponuT, nsberaiite nto60ro KOHTaKTa ¢ 3TON XUMUYECKIN
arpeccuBHOIA, ONACHO XNAKOCTbIO. B Clyuae KOHTAKTa C KUKOCTbIO Cpasy

e 0bpaTUTeCh K Bpayy. 3aMeHuTe akKyMyNATOp 1 BbIGpaKyiTe AedeKTHbIN
aKKYMy/ATOP COMacHO 3aKOHO/aTeNbCTBY B Ballei CTpaHe.

B. ®oHapb. Mepbi NpeoCTOPOXHOCTU

BHUMaHVie: roNoBHOM pemMeHb MOXET CO3/aTb yrpo3y yaylweHus. CyliecTsyeT puck
NO/1aBUTLCA HEKOTOPLIMIA MaNeHbKMM eTanAMU GOHaps.

nyeckas HOCTb ANnA rnas
DoHapb OTHOCUTCA K rpynne prcka 2 (yMepeHHbIi PUCK) cornacHo cTaHaapty [EC
62471.

- He cMOTpuTe NPAMO Ha NIH3Y BKKOYEHHOTO GOHapA.

- OnTyeckoe u3nyyeHie GoHapsa MOXeT biTb onacHo. He HanpasnsiiTe ceet
boHapa B rasa Apyrvm nioaAm. VI36eraiite pycka OCIENUTL OKPYXalowwx, B
0COGEHHOCTY B 30HaX, Ha KOTOPbIe PaCPOCTPAHAIOTCA NPaBuIIa JOPOKHOTO
ABVXEeHNA.

- V|3ﬂy‘-IeHVIE CUHero cBeTa CBA3aHO C PUCKOM NOBPeXAeHWA CeTyaTKu rnasa,
0cobeHHO y aeTeil.

neKTpoMarHuTHas COBMECTUMOCTb

OTBevaeT Tpe6oBaHNAM CTaHAAPTOB, OTHOCALLMXCA K SNEKTPOMArHUTHOM
COBMECTUMOCTU. BHUMaHIe: 3TO He rapaHTUPYeT HEBO3MOXHOCTb BO3HUKHOBEHNA
nowmex. ECnvi Bbl 3aMeT1nN 3neKTpoMarH1THble C6ow, BO3HMKalolme npu paGote
boHaps PAAOM C APYTMMU INEKTPUYECKIMI YCTPOICTBaMM, BbIKIOUNTE €ro 1
yfanuTe OT YyBCTBUTENbHBIX INEKTPUYECKNX NPUGOPOB (Hanpumep, NaBUHHbIX
[IaTUNKOB, CUCTEM YMPaB/IEHNA MOETOM, yCTPOICTB ANA KOMMYHIKALIN,
MeAVLIMHCKOro 060pYyA0BaHNA U T.A.).

Avpektnea ErP

Coortsetcteyet gupekTtuse (ErP) 2009/125/EC, OTHOCALLENCA K SHEProcBA3aHHbIM
n3penmam.

- MonHas MoMeHTa/nbHasA APKOCTb - LiBeToBaA Temnepatypa 6000-7000

K - HommHanbHbiid yron chokycupoBaHHOro fiyya: 15° / inpokoro syya: 36°

- Konmuectso LMKSIOB BKIOUEHWA [10 NPEX/AEBPEMEHHOTO BbIXO/}a U3 CTPOSA:
MuHUMYM 13000.

C. Ouncrka, cylwka
Mocne ncnonb3oBaHMA BO BaXHbIX YCnoBunAX AOCTaHbTE aKKyMyNATOP U BbiCyLunTe

bOHapb 1 akKyMyNIATOP Ha OTKPLITOM BO3/lyXe. Mpy KOHTaKTe C MOPCKOIA BOAOI
npomoiite GpoHapb NPECHOI BOAON 1 NPOCYLUNTE ero.

D. XpaHeHue, TpaHCNOPTUPOBKa

Mepen AnuTenbHLIM XpaHeHem 6e3 NCNoNb3oBaHNA 3apAAUTE akKyMynAaTop
(NOBTOPAATE 3TO AENCTBIE KaXAbIE WECTb MECALEB) 1 OTCOAMHITE ero OT GOHapA.
M36eraiite nonHown pasp Topa. XpaHute ITOP B CyXOM
mecTe. ipeanbHan Temnepatypa xpaHeHus — ot 20 go 25° C. B takux ycnosusx (6e3
MCNonb30BaHUA GpoHaps) akkyMynaTop paspaanTca yepes 12 MecsLies.

Mepen TPaHCNOPTUPOBKON POHAPA Mbl COBETYEM OTCOEANHATL aKKyMyNATOP, Tem
cambM MPeAOTBPALLAA CTy4aliHOE BKIOYEHME.

E. 3awmra oKpyaloleii cpeabl

Mpw yTvnnsauumn ¢poHapa cobniopaiite MECTHOE 3aKOHOAATENbCTBO B Ballein
cTpaHe.

F. Moandukauma/pemonT

3anpelleHbl BHe MacTepckux Petzl, 3a McKioueHnem 3amMeHAeMbIX YacTel.
VICTOUHMK CBeTa 3T0ro GpoHaps He MOXET GbiTb 3aMeHeH. Mo OKOHYaHWUN Cpoka
Cny6bl UCTOYHVIKa CBETa GOHAPb [OMMKEH GbiTb OTEPaKOBaH.

BHewHui rubkun NpoBOA 3TOro d)OHapN He MOXeT bbITb 3aMeHeH; eCin OH BbIXoaAnT
13 cTpos, GoHapb JOMKEH BbiTb OTOPAKOBAH.

G. Bonpocbl/KOHTaKTbl

FapaHTua Petzl

lapaHTua Ha 3 rofia oT Nlo6bIX NPOK3BOACTBEHHDBIX AepeKTOB 1 AedeKToB
MaTepurana (3a UCKNIOUeHeM akKyMynATopa, Ha KOTOPbI pacnpoCTpaHAeTcs
rapaHTVA Ha ABa roaa unu 300 UMKNOB nepe3apaaku). lapaHTuaA He
pacnpocTpaHAeTca Ha cneaytowue cnyyau: 6onee 300 LYMKIOB Nepe3apaaKi;
OKuncneHune; HOpMaﬂthIVI W3HOC N CTapeHue; N3MeHeHNe KOHCTPYKUUK nnn
nepejenka nsaenva; Henpaswu/ibHOe XpaHeHue u nnoxon YXOA; NOBPEeXAeHnA,
BO3HUKLUME B pe3ynbTaTe Hec4acTHOro ciy4as nian no HerEMHOCTVI} a Takxe
NCNonb3oBaHMe N3aenna He NO Ha3HAYeHNIo.

OTBETCTBEHHOCTb

Petz| He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a NloGbIe NPAMbIE NN KOCBEHHbIE NOCNeACTBUA
MCNONb30BaHWA JaHHOTO U3AeNUA UMK 3a Nio6OIl APYTroi YPOH, HaHECEHHBIN B
pesynbTaTe ero UCnosib3oBaHuA.
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Mpeau fa 3anoyHeTe fja ynotpe6asate Tasn YenHa namna, TPAGB:

- la npoueTeTe 1 pasbepeTe BCMYKM MHCTPYKLMK 3a ynoTpeba.

- [la pas6epeTe 1 0Cb3HaeTe CblyecTByBaLIMA PUCK.

- [la ce ycoBbpLIEHCTBaTE B paboTa C NPOAYKTa, Ala NO3HaBaTe HeroBuTe
XapaKTepUCTVKV 1 OrpaH1deHnA Npu ynotpeba. YenHata namna He TpAGBa Aa ce
13M0/138a OT AleL(a Ha Bb3PacT Mog 3 rOAVHMW. V3N0N3BaHETO Ha Tasy YesHa namna
OT Agete nog 12 roagvHn TpﬂﬁBa Aa CTaBa NoA HaA30pa Ha Bb3pacTeH YoBeK.

HecnasBaHeTo AOpW Ha e[iHO OT Te3n NpeaynpeXxaeHnsa Mmoxe Aa noseae
A0 TEXKN, AOPN CMBPTOHOCHU TPaBMU.

Homepauusa Ha enemeHTNTE

(1) ByToH Ha yenHata namna, (1 bis) ByToH Ha 6atepuaTa, (2) CBeTNNHEH CeH3op, (3)
Benw ceetoanoau, (4) CeetnootpasutenHa nexTa, (5) AkymynatopHa 6atepua R1, (6)
Ka6en USB 3a 3apexpaHe Ha akymynatopa, (7) Kaben USB Tun A/C, (8) Enektpomep,
(9) YepBeHo ocseTneHue, (10) fopHa newTa, (11) Kanbg 3a cbxpaHeHme.

TexHonorusa REACTIVE LIGHTING®

B pexxum REACTIVE LIGHTING® cBeTnvHEH CeH30p perncTpripa 0CBETEHOCTTa Ha
cpepata n perynmpa aBToMaTuyHO MOLWHOCTTA Ha CBET/IMHATA Cnopef HyXauTe Ha
notpebutens.

OyHKUMOHNpPaHe Ha YeslHaTa laMna

- YenHata namna moxe Aa pa6otvi B ABa pexuma (REACTIVE LIGHTING® n
CONSTANT LIGHTING), a BCeKkm pexm uma Tpy CTeneHm Ha uHTensuteT (MAX BURN
TIME, STANDARD 1 MAX POWER).

- KoraTo BK/ilounTe YenHata lamna, T4 aBTOMATU4HO 3anoyBa ia paboTu B peXmm
REACTIVE LIGHTING®.

- KoraTo npemnHaBate OT eA1H PeX1M Ha Apyr, OCTaBaTe B CbLOTO HMBO Ha
WHTEH3UTET Ha CBeT/INHaTa.

- C texHonoruata REACTIVE LIGHTING® ako ceH30p®T pernuctpupa gobpe
ocBeTeHa CPefja, YenHaTa lamna 3aro4sa cr1abo Aa M1ra B IPOAbIKEHNE Ha ABe
MUHYTV, CNiejl KOETO aBTOMATUYHO Ce M3K/TI04Ba, 3a /1a 3aMasil KanauuteTa Ha
aKymynatopHata 6atepus.

- Bpemerto 3a pa6oTa Ha YenHata namna B pexum REACTIVE LIGHTING® Bapupa B
3aBMCMMOCT OT HauMHa Ha M3Non3BaHe.

- KoraTo npakTuikyBaTte CKOPOCTHI COPTOBE (KONoesfeHe, CKW...), CbBeTBame B
Aa n3nonseare YenHata namna B pexuim CONSTANT LIGHTING (nopaaw puck ot
n3KnouBaHe, ako e REACTIVE LIGHTING®).

- Pexxvim REACTIVE LIGHTING®: MHTEH3UTETBT Ha CBET/IMHATA MOXe CUITHO fja ce
13MeHs B 3aBICHMOCT OT CPe/aTa 1 NMpaKTYKyBaHaTa AeHOCT. AdanTuparite
CBeT/IMHaTa (PEXUMBT 1 MOLHOCTTa) KbM CbOTBETHaTa JeiHOCT.

- EnekTpomepsT paboTu Npu BKloUBaHe 1 NpU U3K/IOYBaHE Ha YeHIKa. AKo
HaTucHeTe GyTOHa Ha GaTepuATa, €NeKTPOMEPTDT e CBETHE.

- Mpem1HaBaHe KbM Pe3epPBHO OCBET/IEHME: YesIHaTa flaMna NPemMurea 5

MUHYTV MPEAV 1 OLLE BEJHBX NPV NPEBK/IOYBAHETO B pe3epBa. Korato yenHata
namna npem1He B pe3epsa, pasnonarate C HamaneHa CBET/IMHA, KOATO BM laBa
Bb3MOXHOCT f1a Ce BUXKMTE, HO € HefJOCTaTbuHa 3a NPaKTIKyBaHe Ha akTVBHa
AENHOCT (6AraHe, KONOE3AeHe, CKI...).

EdeKTUBHOCT Ha OcBeTABaHeTO

CToiiHOCTUTE Ha BpeMeTo 3a paboTa B pexumute REACTIVE LIGHTING® n CONSTANT
LIGHTING ca u3mepeHu ¢ BKoueHa Miralla YepBeHa CBeTAMHA OT3aA.

AKymynaTtopHa 6aTepus R1 - 3apexpaaHe
YenHara flamna ce Npoaasa C IMTMEBO-NOHHA akyMyiaTopHa 6atepus Ha Petzl.
Kanauutet: 3200 mAh.

I'Ipenw nbpsara ynorpe6a Tpnésa Aa A 3apefuTe fJOKpai.

Ha G6aTepus R1 Petzl.

I'Io npuHLMN aKyMynaTopHme 6aTepvw| Li-lon ry6at roguiwHo 10 % oT kanayuteTa
cn. Cnep 300 uvkbna Ha 3apag/paspaj Te BCe olle CbxpaHaBsaT okono 70 % ot
MbPBOHAYANHUA C1 KanauuTeT.

BHumaHue

3apexpganTe camo ¢ kaben USB un C.

HanpexeHuneTo Ha 3apex/alloTo YCTPONCTBO He TpAGBa fa Npesuwasa 5 V.
M3non3saiiTe camo 3apexpallo ycTpoiicTso, ceptuduumparo CE/UL knac Il

Ha 3alyuTa (ABOMHa N3onauma cpeLly onacHo HanpexeHue). He octasaite
aKymynatopHata 6aTepus 6e3 Hajj30p Mo Bpeme Ha 3apex/aHe. KoHtakTuTe Ha
aKymynatopHata 6aTepus TpA6Ba f1a GbAT Cyxv Mo BPEME Ha 3apexjaHeTo.
Bpeme 3a 3apexpaaHe

Bpemero 3a 3apexpaHe e 3 yaca 1 30 MUHY TN CbC 3apPAAHOTO YCTpoiicTBo USB,
BK/IIOYEHO B KOMMIOTBP. BHUMaHe: ako B KOMMIOTbPa Ca BK/IOYEH eJHOBPEMEHHO
HAKONKO USB nepudepHm ycTpoiicTsa, BpEMeTO 3a 3apexpaaHe MoXe [ia Ce YAbIXN.
Mo Bpeme Ha 3apexpaHe Murat 5-Te quoaia Ha eneKTpomepa. CKopoCTTa Ha MiraHe
Ce NPOMEH B 3aBUCUMOCT OT CKOPOCTTa Ha 3apexpaHe.

B Kpas Ha 3apex/JaHeTo CBETOAVIOANTE CBETAT C MOCTOAHHA 3e/1eHa CBETANHA.
CmsAHa Ha akymynaTopHaTta 6aTepusa

M3non3Bgaite akymynatopHa 6atepus R1 Petzl. i3non3saHeTo Ha Apyr BbHLIEH
V3TOYHVIK 32 3aXPaHBaHe € Bb3MOXHO B KpaeH Cllyyait Hanpumep npu cnacutesiHa
akumsa.

B 10311 Ciyyait He ca rapaHTUPaHn BCUYKU GYHKLMOHAHOCTM Ha YenHIKa
(HamaneHm ctonHocTn, REACTIVE LIGHTING® He pa6oTu...). Vi3non3gaiite camo
eNeMeHTH, CbOoTBETCTBALUM Ha cTaHAapT USB.

Ynotpeba Ha npe3apexpalua ce 6atepus R1 npu cnacutenHa akums

B u3BbHpeaHa cuTyauma 61xTe MOTAU fla M3ron3BaTte akymynatopHata 6atepus R1,
3a fla cvt 3apeuTe TeneoHa, eBEHTYasHO YaCoBHMKA...

3a ;1a 3aM0OUHe 3apeX/aaHeTo, HaT1CHeTe 3a KPaTKo by ToHa Ha 6aTepuATa.
BHMMaHVe, BDeMETO 3a 3apex/jaHe Mose /ja Bapupa B 3aBUCUMOCT BKIOYEHOTO
YCTPOWCTBO.

CbrnacHo aercTBawuTe pasnopesby 3a eNekTpoMarHUTHa CbBMECTMOCT
6aTepuaTa Moxe Aa 6be NOANOKEHa Ha CBPbXHaNPEXeHWe, KoraTo ce BK/oumn Aa
ce 3apex/ja B eNeKTpuYeckata Mpexa. 3a 1a usberHete ToBa, TpAGBA Aa n3nosnssate
3apA[HO YCTPONCTBO, 3aLMTEHO OT CBPbXHanpexeHue (ctaHpapT IEC 61000-4-5
v mapkuposka CE).

M3non3saHe Ha YenHNKa B PEXIM 3a OCBETUTENTHO TANO

YeNnHUKBT MOXe a Ce M3M0/13Ba KaTo OCBETUTENHO TAO B MOMELLEHIE, KOraTo e
[MIPEKTHO BK/IOYEH B eNeKTprYecKaTa Mpexa. B Tasn cutyauus e 3abixutenHo
CTEHHOTO 3apAJHO YCTPOCTBO, KakTo 1 Bcuyky USB akcecoapu, Aa
cepTudMLMpPaH No CTaHAAPTUTE 3a eNleKTPOMarHuTHa cbBmectumocT IEC 61000-4-
4, |EC 61000-4-5 1 IEC 61000-4-6. 3apAAHOTO YCTPONCTBO Ha Petzl e nogxoaAwwo 3a
TakoBa NpunoxeHue.

061K ycnoBuA 3a yenHute namnu Petzl

EC feknapaluaTa 3a CbOTBETCTBIE MOXETE []a HaMepuTe Ha CTpaHuuaTa Petzl.com.
A.TpeanasHu MepKu 3a akymynaTopHata 6atepus

BHUMAHME - OMACHO: pucK OT eKCMIo3uUaA Wim nrapaHe.

BHMMaHve: akyMynaTopHaTta 6aTepus MOXe f1a Ce oBpeau Npi HempasmaHO
u3non3saxe.

- He notansiite akymynatopHata 6atepus 8bB Boaa.

- He xBbprisiiTe akymynatopHata 6atepus B OrbH.

- He u3naraiite GatepuaTa Ha BUCOKa TemnepaTypa. Cnasgaiite npenopbunTenHara
Temneparypa npy U3non3BaHe 1 CbXpaHeHwe.

- He uynete akymynaTopHata Gatepus - MOXe fia eKCrioavpa Uiv aa nanycHe
TOKCUYHW BellecTBa.

- AKO aKymynaTopHaTa 6aTepvm e nospeaeHa, ued)opmmpaua WAV CTOMEHa, He A
pazrnogwawre 1 He NPOMEHANTE KOHCTPYKLWAT 1. bpakyBaliTe u3non3saHata
aKymynaTopHa 6atepus CbIfacHO U3MCKBAHWATa Ha MECTHOTO 3aKOHOAATENCTBO.

- AKO 1Ma Teu Ha akymynaTopHa 6atepus, NpefoTapaTeTe BCAKaKbB KOHTAKT C
Ta3y KOPO3MBHA 1 ONACHa TEYHOCT, @ aKO TaKbB NHLIMAEHT Ce Cly4m, OThAETe Ha
nekap. CmeHete 6aTepuaTa u 6pakyBsaiite fepeKTHaTa CbriacHO N3NCKBaHUATA Ha
MeCTHOTO 3aKOHOAATENCTBO.

B. MpepnasHn MepKy 3a YenHaTa namna

BHumaHue: B onpejeneHn cnTyaunn Moxe ia Bb3HMKHE PUCK OT 3ajyllaBaHe C
nacTuyHaTa neHta. Puck ot 3afjywaBaHe C HAKOW Masikn 4actu.

DotoburonornyHa 6e3onacHocT 3a ounte

YenHata namna e KaTteropusvpaHa B rpyna c puck 2 (ymepeH puck) CbrnacHo
cTanpapt [EC 62471.

-He rneqaﬁ're AVPEKTHO B YenHaTa amna, KoraTo e BK4YeHa.

- Tbunte, npouv3sseXxaaHn OT namnarta, MoXe Aia Cca onacHu. He HacouBaiite nbueBua
CHONM OT YesiHaTa flamna KbM oumnTe Ha HoBeK. BHUMaBaiTe 3a PWUCK OT 3acnensABaHe
Ha Xxopata OKo”o Bac, 0C06€eHO aKo cTe B 30Ha, pernameHTnpaHa ot 3aKoHa 3a
ABMXeHune No nbTuwarta.

- C'bLLleCTByBa PVCK OT OTNenAHe Ha peTnHaTta B pe3ynTaT OT U3bYBAHETO Ha CUHA
CBET/IMHA 0CODEHO npwv geuara.

EneKTpoma FHUTHa CbBMeCTUMOCT

CbOTBETCTBA Ha PErNamMeHTUTE OTHOCHO eleKTPOMAarHUTHaTa CbBMECTMOCT.
BHVMaHVe, TOBa He e rapaHLvis, Ye He e Bb3MOXHO /la Ce Moy UHTepdepeHLma.
AKO BUe KOHCTaTipaTe eNeKTPOMarHnuTHa MHTepdepeHLIA Mexay YenHata namna
 eneKkTpoypeaw, N3KloyeTe YenHata lamna uim otaaneyete YyBCTBUTENHNTE

TECHNICAL NOTICE NAO RL

eneKkTpoypeau (Hanpumep ypean 3a TbpCceHe Ha 3aTpynaH B NlaBuHa,
AVCTaHLWNOHHW YCTPONCTBA 3a NONETU, KOMYHUKALMOHHYN CPEACTBA, MEAULIMHCKIA
ypeau...).

Aupektuea NCE

OTroBapA Ha U3nckBaHWATa Ha [iupekTrsa 2009/125/EOQ OTHOCHO NpoayKTy,
CBbP3aHM C eHepronoTpe6neHneTo,

- MomeHTanHa MakcumasnHa apkocT - Lietosa Temnepatypa: 6000-7000 K (6sna
CBeTNMHA) - HoMMHaneH brof Ha poKycupaHua cHon 15°/ Ha wupokua 36° - Bpoit
LVKAN Ha NPeBKIoUBaHe NpeAn NpexaeBpemeHHa nospeaa: 13000 MUHUMYM.

C. MouncTeaHe, n3cywasaHe
Cnep ynotpe6a BbB BNaxHa cpefja u3BaaeTe 6atepuaTa OT YenHaTa namna v A

OCTaBeTe 1a U3CbXHE Ha OTKPUTO. AKO YefHaTa namna e 61na HaMoKpeHa ¢ Mopcka
B80O/a, N3nNakHeTe A 06UTIHO CbC CllajiKa BoAa 1 A U3CyLueTe,

D. CbxpaHeHue, TpaHCnopT

AKo Ule A CbXpaHsABaTe NPOABIIKUTENHO BPEMe, 3ape/ieTe akymynaTopHaTta
6aTepua (ToBa TpAGBa Aa Ce NpaBy Ha BCEKM LECT MeceLla) U A OTKaueTe

oT namnarta. M36arsaite NbaHO paspexaaHe Ha akymynaTtopHata 6atepus.
CobxpaHABaliTe baTepuATa Ha Cyxo MACTO. MjjeanHaTa TemnepaTypa 3a CbxpaHeHue
e mexay 20 n 25° C. AKo He ce 13MoN3Ba 1 ce CbXpaHABa Npu Te3un ycnosus, cnep 12
Mecetia akymynaTopHata 6atepus e Gb/ie HambIHO pa3peseHa.

KoraTo npeHacaTe YenHata lamna, CbBeTBaMe BU 1a OTKauyTe akymyiaTopHaTa
6aTepus, 3a fla 36erHeTe HeXenaHo BKOUBaHe.

E. Ona3BaHe Ha OKoOMnHaTa cpena

Ako TpﬂﬁBa Aa GpaKyBaTe YyenHarta namna, HanpaseTe TOBa CbrMacHO U3NCKBaHUATa
Ha MeCTHOTO 3aKOHOAaTeNCTBo.

F. Moandukaummn/pemoHTn

336paHeHm Ca U3BbH CepBM3nTe Ha Petzl, U3KNIOYeHNe caMo 3a pe3epBHM HacTu.
CBETIMHHUAT U3TOUHMK Ha Ta3un YesiHa flaMmna He Moxe Aa ce CMeHA. Korato
KNBOTBT Ha CBET/IMHHNA N3TOYHUK € NPUKNIoYnn, Tpﬂ6Ea 3a 6paKyEaTe YenHuka.
BBHIHMAT rbBKBB Kaben Ha Tasu uesHa namna He Moxe Aa ce CMeHA, aKko ce
nospeaun, TpﬁﬁBa aa 6paKyBaTe YenHara namna.

G. Bbnpocn/KoHTakTn

FapaHuua Petzl

Ta3n yenHa namna e c rapaHuVA 3 roanHY (OTAENHO akymynaTopHata 6aTtepus e ¢
rapaHuua 2 roguHn nnv 300 LMKba Ha 3apeXaaHe) OTHOCHO edpeKTu B MaTeprana
nnu pabpuuHn gedektn. fapaHuymaTa He BKNlouBa: noseye ot 300 UnKba 3apaa/
paspag, HOPMaHO N3HOCBAHE, OKCUAALMA, MOANGUKALIM AV NOMPABKM, NOWWIO
CbXpaHeHWe, NI0WO NoaAbp*aHe, NOBPeA, AbIXaluy Ce Ha NPON3LIeCTBUS,
HebpexHOCT, ynoTpeba Ha NpoayKTa He Mo npeaHasHaueHue.

OTroBopHoOCT
Petzl He HOCM OTFOBOPHOCT 3a NPEKW, KOCBEHW, CIYYaliHI AW OT KAaKbBTO 1 a 61no
XapaKTep LT, HaCTbAWAN B PE3YNTAT OT M3MOM3BAHETO Ha TO3W MPOAYKT.
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